
专业玻璃雨棚打胶补漏维修请认准鑫海幕墙

产品名称 专业玻璃雨棚打胶补漏维修请认准鑫海幕墙

公司名称 广东攀高玻璃幕墙工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:攀高
服务:玻璃雨棚打胶补漏维修
产地:广东

公司地址 广州市番禺区南村镇板桥村兴南大道兴南花园商
业街872号2层

联系电话 13580484046 13316160254

产品详情

【专业玻璃雨棚打胶补漏-维修请认准攀高玻璃幕墙】

玻璃雨棚打胶防水补漏技术哪家好——攀高玻璃幕墙品牌，您的明智之选。

鑫海幕墙—19年专注于玻璃雨棚打胶防水补漏等外墙渗漏怎么处理

服务：5年免费保修，免费上门勘查.1对1技术团队与您对接，为您专业定制防水方案。

图片为我司在东莞华为工厂雨棚补漏现场施工图

玻璃雨棚打胶防水补漏工艺流程

1、打胶前,先对接缝的打胶处进行清洁。清理时一定要将胶材与板缝的接触面清扫千净,不能有浮灰,并保
持光洁

2、清洁后,将填充材料按标准填压到打胶的接缝中,从泡沫条的表面到雨棚平面距离为10m,以确保胶材的
厚度。宽度视部位而定一般在5-20m

3、接缝两侧粘贴美纹纸,美纹纸距缝边根据现场情况留岀部分距离,一般为0~5mm,以达到胶条满粘且不污
染成品的目的。

4、用胶枪将胶挤压到接缝中,切不可有虚胶,漏胶现象,必须将10m的空间全部填充满。

5,由专业人员用刮刀进行平整处理。仔细检查成活面的平整度,对不平整部位用专用胶水进行修复

http://www.gdpangao.com


6,最后将美纹纸除去,打胶完成,清理各部位污染的地方,并将垃圾清理带出

注意事项:

1、打胶的时候一定要将胶打饱满,不能跳打,要顺序操作。

2、加压是关键步骤,要保持加压部位饱满,光滑,不能岀现高低不平或者波纹

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

