
油墨防腐剂 水性油墨防腐剂

产品名称 油墨防腐剂 水性油墨防腐剂

公司名称 佛山市丽源化工有限公司

价格 .00/公斤

规格参数 品牌；丽源:外观；无色透明液体
型号:MD-169
产地；广东:样品；免费提供样品

公司地址 广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区

联系电话 0757-82528560 13889923197

产品详情

 一，产品详情：

陶瓷印油、釉料中含有羧甲基纤维素和糊精，很容易发酵和变质发臭，到了夏天更为严重，导致料浆、
釉浆的性能降低影响使用。

陶瓷印油防腐剂MD-169 油墨防腐剂 水性油墨防腐剂 陶瓷油墨防腐剂采用佛山市丽源化工先进配方及合
成工艺，由高效杀菌剂、长效防腐剂、稳定剂等复合而成的陶瓷料浆防腐防臭剂。能有效杀灭各种细菌
、真菌、酵母菌，霉菌等，克服了浆料、釉料的降粘、变质、发霉、发臭等现象。

陶瓷印油防腐剂MD-169 油墨防腐剂 水性油墨防腐剂
陶瓷油墨防腐剂不仅适用于陶瓷料浆、釉浆的防腐防臭，而且广泛应用于色浆，颜料等水性浆料中。

 

二，产品参数：

项     目            指          标    
外观： 无色透明液体
活性物含量： 12%
PH值： 5-7
比重（20℃）： 1.13
添加量： 0.2-0.3%

 

三，产品优点：



◆ 杀菌力强，防腐时间长，长期使用不会产生抗药性 。 ◆ 价格低，用量少 。 ◆
无毒、无色、无嗅；对皮肤无刺激 ◆ 抗高温，适用范围广。 ◆ 其他助剂配伍性好；对金属无腐蚀性 。
◆易溶于水；投加无泡沫；对环境没有污染 。

 

四，注意事项，包装与运输：

1.   
本品属于Ⅱ类腐蚀性化学品，使用时要带防护眼镜和防酸手套，一旦溅到皮肤上，要用大量清水冲洗。
2，40℃以下室内空气流通处避光保存。保存期一年。

3，非危险品，适合常规运输。

4，陶瓷印油防腐剂MD-169油墨防腐剂采用25kg  200kg  1000kg 闭口塑料桶包装。
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