
耐火电力电缆规格型号

产品名称 耐火电力电缆规格型号

公司名称 东莞市金豪泰电缆有限公司

价格 1.00/米

规格参数 品牌:珠江花环
型号:NH-YJV22
产地:广州

公司地址 东莞市莞城街道环中路131-135号

联系电话 0769-22334844 13825765994

产品详情

NH-YJV22 0.6/1kV 未

产品名称：珠江花环铜芯交联绝缘护套耐火电力电缆

执行标准：GA 306.2-2007

产品特性

1.工频额定电压U0/U（Um）为0.6/1（1.2）kV；

2.电缆导体的最高允许工作温度为90℃；

3.短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过250℃；

4.电缆敷设时的最小弯曲半径：

单芯电缆无铠装时为20倍，有铠装为15倍；



多芯电缆无铠装时为15倍，有铠装为12倍。

用 途：本产品除了具有能在正常工作条件下传输电能外，在发生火灾时仍能保持一定时间的正常运行

，特别适用于核电站、地铁、隧道、高层建筑等防火安全和消防救生有关的地方。

品牌：珠江电缆 型号：型号齐全 服务:送货上门 特色：质优价廉。广州电线电缆生产厂家-珠江花环

电缆,专业生产各种规格型号的电力电缆产品，主要有铜芯PVC绝缘电线电缆等十几个控制电缆系列几百

个规格型号
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