
全套蒜片加工设备，蒜片烘干线

产品名称 全套蒜片加工设备，蒜片烘干线

公司名称 金乡县万福食品机械有限公司

价格 500000.00/套

规格参数 万福食品机械:CC--22M
CC-24M:24*3.8*3.8*
山东省金乡县:食品工业园区105国道

公司地址 金乡县济宁食品工业园

联系电话 13465783559 13563739729

产品详情

全套蒜片加工设备，蒜片烘干线称多层翻转式果蔬烘干机，是将新鲜或季节性蔬菜、果品进行脱水烘干
的专用设备。热风炉（配带强力风机）、风管、多层翻转式果蔬烘干机、温控箱等主要组成。即为烘干
蔬菜水果的一种机器，采用了热风多层利用原理，适用于多种中草药、干果、蔬菜等片状、块状、条状
、粒状物品的脱水干燥。用热风炉产生的纯净热风，全套蒜片加工设备，蒜片烘干线热风温度50℃-160
℃可控，采用加热干燥和通风干燥两种干燥脱水方式同时进行，加强热风通风量合理调整，多层烘干箱
循环翻转，逐层烘干，充分利用热风，烘干脱水迅速，运行高效。全套蒜片加工设备，蒜片烘干线采用
了热风多层利用原理，适用于多种中草药、干果、蔬菜等片状、块状、条状、粒状物品的脱水干燥。用
热风炉产生的纯净热风，热风温度50℃-160℃可控，采用加热干燥和通风干燥两种干燥脱水方式同时进
行，加强热风通风量合理调整，循环翻转，逐层烘干，充分利用热风，烘干脱水迅速，运行高效。

全套蒜片加工设备，蒜片烘干线设备特点

1、干燥效果极好，成品率100百分，脱水迅速，完全保持物品原有颜色和本质。

2、设备的燃烧室与立式多层烘干箱分开，隔离进行，进入烘干箱的是纯净的热风，毫无污染，更不会出
现火灾隐患。

3、燃料广泛，可用木材下脚料、煤，也可用天然气、煤油。

4、全套蒜片加工设备，蒜片烘干线设备分体设计，烘干层为不锈钢材料，耐高温，腐蚀。

5、本设备按中药材原理研制生产，对中药、干果等的脱水干燥，其它干燥设备无可比拟。

 

 



全套蒜片加工设备，蒜片烘干线物料由机头进入徐徐通过烘干进行烘干，网带的线速度视物料的种类和
含水量而定。风流向采用负压，多孔进气，保证有效烘干面积，风流风速分布均匀，提高烘干效果。全
套蒜片加工设备，蒜片烘干线要想得到优秀的烘干效果和适当的产量，物料的含水量、网带的线速度、
配风量和风温必须适当、合理、有机的结合。
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