
赣州市危旧房屋改造安全鉴定部门

产品名称 赣州市危旧房屋改造安全鉴定部门

公司名称 深圳市天博检测技术有限公司

价格 1.00/平方

规格参数

公司地址 深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂
房二101，201，厂房一302（注册地址）

联系电话  13828755330

产品详情

赣州市危旧房屋改造安全鉴定部门

1.1工程概况。建筑面积：地上58000m２，主体21层，1层层高6m，2～5层4.5m，6～21层3.
5m。投资规模：约1.0亿元。1.2装饰装修改造工程的主要施工内容。本大厦的主要施工内
容有：①空调改造；②消防改造；③弱电改造；④装饰装修改造；⑤局部结构改造。1.3
装饰装修改造工程的监理工作内容。1.3.1建筑装饰装修专业监理工程师是在项目总监理工
程师领导下的专业监理责任人，也是项目总监的助手，每周监理例会时，对现场施工的进
度、质量、可能出现的安全问题等提出处理方案和意见，为总监提供每周报表的资料。1.
3.2建筑装饰装修专业监理工程师要控制相应施工承包人的工程进度，并时时监督检查工
程的质量和施工的安全，如发现有违规现象，首先口头提出，不改者再进行函件警告，对
可能发生质量事故、人身安全等问题，应检查施工承包人的预控方案和措施，发生时及时
报告总监向施工承包人发出整改通知或停工令，整改完毕经检查达到要求后方可发出继续
施工或复工令。1.3.3建筑装饰装修专业监理工程师参加图纸会审，检查本专业施工图纸与
相关专业图纸是否有关矛盾之处，会同施工单位的阅读意见一起形成会审意见送交总监理
工程师、设计方及甲方，并组织图纸会审，经各方共同确认后，与图纸一起使用。1.3.4审
核专业承包人的施工质量证件，各工种人员的上岗证件、施工组织设计或方案、开工报告
。1.3.5对装修材料检查验收，并对部分材料进行抽样、见证、送检，对色彩和材料有严格
要求的材料还需留取小样、以备必要时检查核对。1.3.6检查装修工程的轴线与标高，对现
场装修制作安装质量及隐蔽工程施工质量检查验收。1.3.7对质检资料进行审核，验收装修
工程各子分部、分项的工序，提出评定分部工程质量等级意见。1.3.8对装修专业监理的资
料和记录等进行整理汇编并归档。
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