
内蒙古检查井模具生产步骤

产品名称 内蒙古检查井模具生产步骤

公司名称 保定市清苑区永久模具机械加工厂

价格 100.00/个

规格参数 规格:常规
尺寸:常规
产地:保定

公司地址 河北省保定市清苑区阎庄乡南阎庄村（经营场所
）

联系电话 0312-6793280 15233728688

产品详情

内蒙古检查井模具生产步骤

保定永久检查井模具厂是专业生产检查井钢模具，观察井钢模具，检查井模具厂家的知名销售服务商，
主要业务范围为北京，天津，河北，山西，内蒙古，辽宁，吉林，黑龙江，上海，江苏，新疆，我们可
根据各地的实际情况进行独特设计以满足客户不同需求检查井模具是一种在地下工程使用的井体模板，
根据检查井预制件使用区域以及功能的划分，主要是以污水检查井、雨水检查井、电力检查井、通讯检
查井为主要生产形式，主要呈现的形状为方形和圆形两种，加工方式是以电焊机为主的焊接成型，原材
料统一为钢板，这些就是检查井模具简单的知识。检查井模具的生产步骤来说，主要分为以下几点：

                                                     

1、下单生产前，要仔细核对所需要的检查井钢模具的尺寸、高度、数量、配件等等，这些关乎到模具的
正常使用，比如内部是否需要开爬梯孔、使用预制还是现浇、是否定制预留孔、是否需要调节段等等；2
、板材厚度的确定，一般默认情况下都是用4个厚面板，5个厚筋板，这种板材既可以保证模板的使用，
也降低了模具生产成本；3、是否需要上下连接，因为有时候井体高度不统一，所以在需要定制该模具的
时候，要考虑是整体制作还是分体制作，模板的高度不会超过1米，这样能够方便的使用模具。
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