
泰达龙门立车，专用于加工钢圈合成件

产品名称 泰达龙门立车，专用于加工钢圈合成件

公司名称 泉州市泰达车轮设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:泰达
型号:LMLC
用途:加工钢圈合成件

公司地址 南安市水头镇海联创业园

联系电话 059586001918 13960261964

产品详情

品牌 泰达 型号 LMLC
用途 加工钢圈合成件 适用行业 车轮制造业

总体布局

机床为龙门框架式结构

综述

本设备是专为加工“车轮钢圈合成件”内外底平面设计的机床，因此属于专用机床，由于本机的整体结
构刚性良好，框架内的活动范围大，在用户需要对“定位夹紧结构”稍加改动也可加工形状类似和尺寸
相近的其他零件，所以乃具有一定范围的实用性。

本机双向坐标进给运动采用伺服电机——精密滚珠丝杠驱动，伺服电机由plc编程控制，使控制的定位精
准可靠。

刀架运动采用加强的滚珠丝杠和直线导航，配合均与无间隙，一方面克服了切削过程的振动变形问题，
其运动的直线性也保证了被加工零件的平直度。

主要参数

主电机 11kw/730r/min

主轴转速 250r/min



加工外圆直径 φ160-600mm

纵向进给电机 伺服电机

servo motor turns
横向进给电机 伺服电机

servo motor turns
刀架纵向行程 420mm

刀架横向行程 530mm
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