
双兴宏精密机械 零点基座 基座

产品名称 双兴宏精密机械 零点基座 基座

公司名称 双兴宏精密机械（昆山）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省昆山市东创科技园2栋509

联系电话  18014865476

产品详情

零点固定装置

快换弹簧液压夹紧系统确保零件在加工过程中能够准确定位。

特点和优点

双顶板使得下一步的工作可以在脱机时设置；

一旦调整好，面板的更换就可以在几分钟内完成；

夹紧单元意味着您的每一次操作设置都可以使顶板固定在正确的位置上。

工作原理

在静止位置时，夹紧装置紧抓夹紧接头，阻止移动。

施压时，液压流体推动弹簧下降，释放滚珠轴承。

顶板或固定装置在短短几分钟之内就可以拆除或进行更换。

应用范围

零点固定装置可以应用于所有大型加工夹具。

设计的底板可适用于所有加工中心。

加工的顶板可以支持所有尺寸。



磁性方箱又名(磁力方筒)：用于零部件平行度、垂直度的检验和划线。

优点V型槽带有磁力，使用方便。在上表面、两侧和V型面有磁力，基座，V型面解决了不规则工件的测
量。

磁性方箱制造精度高，V型面两边角度相同，操作方便，V型面测量直径在Φ20mm内。

1.不变形 硬度高 耐磨性强

2.抗磨蚀 耐高温 维护

3.物理性稳定 组织缜密 受撞击晶粒脱落 表面不起毛边 不影响其平面精度花岗岩测量平台，其工作表面在
使用中保养维护简便，材质稳定，基座厂家，能够保证长期不变形，线膨胀系数小，零点基座，机械精
度高，防锈、防磁、绝缘。

华新铸铁方箱--抗压强度大、耐磨性强。

铸铁方箱应用于零部件平行度、垂直度的检验和划线时支撑工件，基座价格，方箱一般为边长相同的正
方体或长方体。在方箱内壁应标有规格尺寸，级别出厂编号、制造厂名称。

方箱是用铸铁制成的具有六个工作面的空腔正方体，其中一个工作面上有V型槽，方箱检定的环境条件
：常温、常湿。

磁性方箱又名(磁力方筒)：用于零部件平行度、垂直度的检验和划线。

优点V型槽带有磁力，使用方便。在上表面、两侧和V型面有磁力，V型面解决了不规则工件的测量。

双兴宏精密机械(图)-零点基座-基座由双兴宏精密机械（昆山）有限公司提供。双兴宏精密机械（昆山）
有限公司（sxhjmjx.com/）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。双兴宏精密机械——您可
信赖的朋友，公司地址：江苏省昆山市东创科技园2栋509，联系人：沈经理。
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