
退火炉设备 六安市东飞耐磨铸造厂 退火炉设备批发

产品名称 退火炉设备 六安市东飞耐磨铸造厂
退火炉设备批发

公司名称 六安市金安区东飞耐磨铸造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省六安市金安区双河镇九十铺工业园

联系电话  18712302777

产品详情

不完全退火的应用范围

不完全退火可用于亚共析钢，退火炉设备，也可用于过共钢。特点是退火后珠光体的渗碳体成球状，这
种不完退火又称为球化退火。

对于亚共析钢来说不完全退火常由于以下情况：

(1)改善切削加工性能，这类退火主要应用于锻后的结构件，尤其是含碳量较高的结构件，由于锻后珠光
体过细，硬度偏高难于切削。

(2)改善冷变形性能的球退，这类退火用于需冷性变形的亚共析钢。

   同时这种结构还具有低导热、低热熔，优良的化学稳定性、热稳定性、抗拉强度和耐腐蚀性。其主
要材料耐火纤维耐温可达1200℃。外围封板：外围封板采用冷轧板3mm厚均匀密封。封板全部采用大帽
螺丝固定，方便局部拆卸维修，外观整体美观大退火炉炉底板：采用耐热铸钢件，长期使用温度≤950℃
， 确保在使用中不变形、不氧化、不开裂。可防止工件氧化皮脱落后掉在台车上加热元件安装槽内而造
成短路损坏加热元件。所有引出棒选用φ18的0Cr25AL5材料，引出棒的接线夹头采用钢板精加工后进行
镀铬处理，保证接线牢固、可靠。所有电阻带中性点都是接零，退火炉设备批发，并且接零线截面面积
都符合行业标准要求方。

安徽省东飞耐磨铸造有限公司坐落在亚洲的耐磨材料生产基地—九十铺经济开发区，是一家专业生产高
、低铬合金铸球、铸锻，多元合金钢衬板的专业生产厂家。企业占地面积20亩固定资产800万元，有先进
的全自动高铬球热处理淬火生产线及其他生产系列产品检测设备20多台，专用退火炉设备批发，已具备
生产销售“东飞牌”系列产品五千吨。（1）炉子的气密性试验前应检查所有的炉体配管是否已按设计要



求施工完毕，并验收合格。检查所有的炉内设备、内衬板等是否已按设计要求施工完毕，并验收合格。
检查所有的与炉体连接的管道、加热元件、辐射管、各种工艺孔盖等是否按照设计要求安装完毕，并检
查合格。（2）在选择区域内的起始炉子的炉喉处设置堵板，并检查其他孔盖，专用退火炉设备，对试压
区域进行封闭。（3）有循环风管的炉子试验时应与风管同时进行，在风机出入口的伸缩节处设置盲板，
同时封闭风管其他工艺孔。 退火炉设备-六安市东飞耐磨铸造厂-退火炉设备批发由六安市金安区东飞耐
磨铸造厂提供。退火炉设备-六安市东飞耐磨铸造厂-退火炉设备批发是六安市金安区东飞耐磨铸造厂（w
ww.ladfnmzz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索
取联系人：幸敬冬。
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