
临汾市工业厂房楼面荷载安全检测鉴定第三方单位

产品名称 临汾市工业厂房楼面荷载安全检测鉴定第三方单
位

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 临汾厂房检测:临汾厂房第三方楼面承重检

公司地址 深圳市宝安区/龙岗区都有办事处

联系电话 0755-29650875 13590406205

产品详情

临汾市工业厂房楼面荷载安全检测鉴定第三方单位

为此，笔者专门咨询了多家电梯厂家的有关专业人员，得知：电梯机房设备包括曳引机、控制柜和限速
器三部分，比较考究的电梯机房会安装空调机。曳引机重一般不会超过500Kg，控制柜不会超过200Kg，
厂家提供的作用在楼面梁上的集中力已包括曳引机自重、满载轿箱及对重等设备的重量，并考虑动力系
数的影响。检修时机房楼面仅放置一些检修工具而已所以实际使用中板面活荷载5KN/m2已足够（对小机
房电梯板面活荷载3KN/m2就够了）。 原有机房电梯是20世纪70年代的产物，当时的产品控制方式为继电
器控制，所以需要很大的机房。而进入21世纪，随着计算机技术的普遍应用、曳引机的小型化高效化，
一般普通住宅和办公楼的中低档电梯（容量不是特别大，速度要求不是特别高），都可采用小机房电梯
。今后小机房电梯必然将完全替代大机房电梯，所以我们对电梯机房的结构设计、荷载取值也应及时跟
上时代的发展。

 

我公司是拥有国家权威部门颁发的房屋建筑工程检测鉴定资质证书、国家认证和广东省省高级人民法院
指定房屋建筑工程检测鉴定司法证明等相关法律证件一应俱全，在广东地区及全省深圳市、广州市、珠
海市、东莞市、中山市、佛山市、惠州市、茂名市、湛江市、江门市、河源市、高州市、化州市、云浮
市、潮州市、陆丰市、揭阳市、清远市等县市区全部俱有法律效力。公司所有工程师均持有相关等级的
专业资格证书及多年现场从事检测鉴定工作经验，并全部持证上岗上海是国家历史名城，现存有大量优
秀历史建筑。按照《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》，优秀历史建筑使用过程中发现
影响安全性或正常使用的问题，使用功能或局部结构改变，超过设计使用年限继续服役时，或改建、大
修前，均须进行全面的检测评估。按照《上海市优秀近代建筑房屋质量检测管理暂行规定》和上海市《
房屋质量检测规程》DGJ08-79-2008，对优秀历史建筑的检测评估，除常规的安全性检测内容外，尚需进
行历史沿革调查、建筑风格分析、重点保护部位检测、建筑与结构图纸测绘、设备运行与完损程度调查
，并按抗震鉴定标准评估结构抗震性能。优秀历史建筑检测评估项目的检测方案和报告均需报市房屋检
测中心组织技术审查。我站曾完多项优秀历史建筑检测评估项目，代表性项目有外滩沿线保护建筑群等
。 5、房屋损坏趋势检测、监测与评估 相邻工程施工时，需对施工影响范围内的既有建筑的损坏趋势进
行检测、监测和评估。完整的房屋损坏趋势检测、监测与评估项目分三个阶段进行：相邻工程施工前，



对周围房屋的现状进行检测，内容包括结构体系调查、完损状况检测、沉降变形测量，设置沉降和裂缝
监测点，提出初步检测报告，必要时，分析相邻工程施工可能对周围房屋造成的影响，提出沉降和裂缝
监测报警值，提出施工方案改进意见和监测要求。相邻工程施工期间，对沉降和裂缝监测点进行定期监
测，提出监测报表，必要时提出报警和加固措施建议。相邻工程施工结束后，全面复核检测房屋完损状
况和沉降变形，分析相邻工程施工对房屋的影响，必要时，进行结构检测和安全性评估，提出加固处理
措施建议，提交检测与监测总结报告
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