
小型体检中心污水处理设备

产品名称 小型体检中心污水处理设备

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 6600.00/台

规格参数 品牌:LBHB
型号:LB600
产地:潍坊

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227

产品详情

                            小型体检中心污水处理设备

体检中心污水处理设备可广泛适用于口腔医院、牙科医院、口腔诊所、眼科医院、美容整形、美容院、
体检中心、卫生室、门诊病房、实验室、手术室、牙科诊所、化验室、疾控中心、血液站、献血站等医

疗污水处理

体检中心污水处理设备可广泛适用于口腔医院、牙科医院、口腔诊所、眼科医院、美容整形、美容院、
体检中心、卫生室、门诊病房、实验室、手术室、牙科诊所、化验室、疾控中心、血液站、献血站等医

疗污水处理，有两种不同的进水方式可供选择，分别是：

1、自流：自流进水，适合多层建筑物，可调式控制屏，可自由调节设备运行时间，节省运行费用。

2、自吸：自吸进水，适合同层建筑，当污水管道在地砖以下，进水管连接地下污水管，可将污水直接抽
吸到设备中处理，处理达标后在流入污水管，排入市政管网。设备增加了进水液位控制系统，到高液位

设备开始运行。低液位停止运行，大大节省设备运行费用。

体检中心污水处理设备工艺说明：

1、在选择臭氧发生器时，要污水水质及处理工艺确定臭氧投加量，再臭氧投加量和单位时间处理水量确
定臭氧使用量，按每小时使用臭氧量选择臭氧发生器台数及型号。

2、臭氧与污水接触方式一般采用鼓泡法，气泡分散越小，臭氧利用率越高，消毒效果越好。因此要选择
气水混合效果好的臭氧进气装置。

3、臭氧系统设备管道应做防腐处理与密封。



4、臭氧设备间应设置通风设备，通风机应安装在靠近地面处。

5、在工艺末端必须设置尾气处理或尾气回收装置，反应后排出的臭氧尾气必须经过分解破坏或回收利用
，达到排放标准。

产品特点说明：

1、自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理；

2、外表美观、结构紧凑、便于移动，无需投加药剂，节省后续运行成本；

3、臭氧消毒，灭菌率达99%，消毒彻底 ，系统处理效果稳定可靠；

4、占地面积小、安装方便。

售后服务

产品质量保证期1年内免费保换，2年内免费保修（从产品正式投运时算起）。保证期内发生质量故障时
，接到用户要求解决产品在使用中出现的问题时，4小时内做出明确答复，若需到现场解决问题，保证在

48小时内 派出专业技术服务人员赴现场服务。

近日，市生态环境局通报两起典型环境违法案例。记者获悉，两
家企业因为生产过程中的废水未经处理向外偷排被查处。

道滘一无牌加工厂因设暗管偷排废水被查封

市生态环境局道滘分局在此前执法过程中发现，位于道滘镇厚德
村林洲路庆鼎科技园的一无牌加工厂，没有环保相关审批手续，

主要从事矿铁石粉加工生产。

市生态环境局道滘分局现场检查及调查发现，该企业设有搅拌、
压滤等工序和原料贮存罐、搅拌桶、压滤机等生产设备，压滤工
序产生的废水在配套废水收集池沉淀后经生产车间地下暗管排出

厂外下水道流往林洲涌。

执法人员对该企业进行了查封，并向经营者送达《行政处罚告知
书》，拟对其处罚20.9万元。

记者获悉，按照《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》第四
条规定，通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据



，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违反法律法规
规定排放污染物的，环境保护主管部门依法实施查封、扣押。
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