
矿石板式给料机 资阳板式给料机 星光链板输送机 

产品名称 矿石板式给料机 资阳板式给料机
星光链板输送机

公司名称 临朐县星光磁电设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东临朐县冶源镇洼子村

联系电话  13869600629

产品详情
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安装链板时应把每块链板的大圆弧盖住另一块链板，并且使大圆弧的朝向和输送方向一致。

传动装置的中心高和给料机传动轴联轴器的中心高应一致，其偏差不得超过1.5mm。

适当调整张紧装置螺杆的力度，矿石板式给料机，链条的张紧力不必太紧。
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轴承组件

驱动轴和尾轴都用大直径轴承。轴承润滑采用润滑脂，板式给料机型号，两端采用迷宫式密封方式防止
灰尘进入轴承内部。

9）链板

链板全部采用16Mn钢板制作，厚度16-25mm。采用单圆弧搭接结构形式，工作时始终处于相互搭接状态
，抗冲击、耐磨损、链板之间不漏料，资阳板式给料机，安全可靠。每个链板两侧边采用导向板定位，
通过8个螺栓与链轨牢固连接，保证了链板相互之间咬合准确。链板底板下面焊有加强筋板，链板运行时
有3条抗冲击轨支撑，可保证承受大的物料冲击而不变形。
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板式喂料机的维护保养是一项极其重要的经常性的工作，它应与极其的操作和检修等密切配合，应有专
职人员进行值班检查。

安装试车

1、该设备应安装在水平的混凝土基础上，板式给料机价格，用地脚螺栓固定。

2、安装时应注意主机体与水平的垂直。

3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固，如有请进行紧固。

4、按设备的动力配置电源线和控制开关。

5、检查完毕，进行空负荷试车，试车正常即可进行生产。

矿石板式给料机-资阳板式给料机-星光链板输送机(查看)由临朐县星光磁电设备厂提供。临朐县星光磁电
设备厂（www.xingguangcidian.com）是山东 潍坊 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发
展、诚实守信的方针，满足客户需求。在星光领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创星光更
加美好的未来。
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