
开槽砂轮 2019新春快乐 开槽砂轮公司

产品名称 开槽砂轮 2019新春快乐 开槽砂轮公司

公司名称 磐维科技（青岛）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市高新区松园路17号

联系电话  17605321658

产品详情

开槽砂轮，开槽砂轮厂，开槽砂轮公司，强力开槽砂轮-磐维科技（青岛）有限公司

开槽砂轮，强力开槽砂轮， 强力开槽砂轮公司，强力开槽砂
轮厂，

砂轮又称固结磨具，砂轮是由结合剂将普通磨料固结成一定形状（多数为圆形，中央有通孔），并具有
一定强度的固结磨具。其一般由磨料、结合剂和气孔构成，这三部分常称为固结磨具的三要素。按照结
合剂的不同分类，常见的有陶瓷（结合剂）砂轮、树脂（结合剂）砂轮、橡胶（结合剂）砂轮。钛浩机
械是以机床主轴、回转顶针、丝杠丝杆、轴加工、数控车床加工、刀柄刀杆、夹头接杆为公司的主打产
品，砂轮是磨具中用量多的、使用面最广的一种，使用时高速旋转，可对金属或非金属工件的外圆、内
圆、平面和各种型面等进行粗磨、半精磨和精磨以及开槽和切断等。

金刚石强力开槽砂轮， 金刚石强力开槽砂轮公司 ，金刚石强力开槽砂轮厂

开槽砂轮，开槽砂轮厂，开槽砂轮公司，强力开槽砂轮-磐维科技（青岛）有限公司

开槽砂轮，金刚石强力开槽砂轮厂，开槽砂轮厂，开槽砂轮公司，强力开槽砂轮-
磐维科技（青岛）有限公司 开槽砂轮， 强力开槽砂轮， 强力开

槽砂轮公司，强力开槽



砂轮厂，

磐维科技（青岛）有限公司是一家综合性的高新技术开发企业，致力于将科学研究与技术开发所产生的
具有实用价值的科技成果进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，进而
产业化，最终达到相应领域先进水平。

二、砂轮的使用与基本修正方法

砂轮的结构

磨削粒度：粒度是用来表示磨削颗粒几何尺寸的大小，其选择一句主要是加工工件所需表面粗糙度，同
时也需要考虑其他一些因素（如磨削效率，材料特性等）。

常用粒度与表面粗糙度有一下大致关系：

常用粒度与表面粗糙度关系

粗粒度的磨料适用与磨削：

材质软，开槽砂轮公司，延伸率大以及类似软铁和有色金属等材料。

进给量大，磨削效率要求高的场合。

表面粗糙度要求低的场合。

磨削接触面大的场合。

细粒度的磨料也适用与磨削：

硬度较高以及类似高碳工具缸，硬质合金一类的金属材料和玻璃等脆性材料。

表面粗糙度及精度要求高的场合。

磨削接触面小的场合。

工件半径或弧度小的场合。

精度要求+-0.005mm的窄槽，或者砂轮修整成型的场合。

金刚石强力开槽砂轮， 金刚石强力开槽砂轮公司，金刚
石强力开槽砂轮厂

开槽砂轮，开槽砂轮厂，开槽砂轮公司，强力开槽砂轮-磐维科技（青岛）有限公司

开槽砂轮，开槽砂轮厂，开槽砂轮公司，强力开槽砂轮-磐维科技（青岛）有限公司 开槽 强力



砂轮
，

开槽
砂轮
， 强
力开
槽砂
轮公
司，
强力
开槽
砂轮
厂，

磐维科技（青岛）有限公司发扬工匠精神，开槽砂轮， 助力精密制造。

3. 砂轮的基本修正

砂轮平衡方法：

调整砂轮平衡架至水平，装砂轮于沙兰上，将凸缘内的三块配重（平衡块）取出，再将沙兰装牢于平衡
棒上；将砂轮顺转、逆转、间歇旋转，待停止时找出向下最重点标示做记号，以记号为基准，开槽砂轮
厂，把圆平均成三等分，放置另外两块配重，以记号为基准左右旋转90度，检测其平衡，调整到完全平
衡为止（砂轮在任意一点都在表针摆动一格范围内才能确认完全平衡）移动配重要以做记号的那块配重
为基准，两块同时向一个方向移动。砂轮的平衡点对研磨平面精度与主轴寿命由很大影响。

金刚石强力开槽砂轮， 金刚石强力开槽砂轮公司，金刚
石强力开槽砂轮厂

开槽砂轮，开槽砂轮厂，开槽砂轮公司，强力开槽砂轮-磐维科技（青岛）有限公司

开槽砂轮-2019新春快乐-开槽砂轮公司由磐维科技（青岛）有限公司提供。开槽砂轮-2019新春快乐-开槽
砂轮公司是磐维科技（青岛）有限公司（www.panweikeji.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考
，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李培亮。
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