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产品名称 龙骨型洁净灯 超薄斜边洁净灯 新势力光电

公司名称 东莞市新势力光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇麦元村黄竹园街粤达科技园

联系电话  13751470564

产品详情

led洁净室平板净化怎么判断好坏

   led洁净室平板净化灯的通病是驱动电源和导光板，目前市面很多低价厂家采用劣质驱动电源以及导
光板，导致灯具很容易坏，以及导光板发黄有暗区，影响照明。在洁净室那个高要求的车间灯具经常坏
维修更换特别不方便，影响车间生产，更换时容易对车间的洁净度造成污染。

 

   新势力光电是一家专业的洁净室平板净化灯生产厂家，公司生产的净化灯均采用高质量的驱动电源
以及高质量的导光板，净化灯具质保3年，斜边型洁净灯厂家，3年内如有质量问题免费更换新的。购买
净化灯就找专业的净化灯厂家新势力

东莞市新势力光电有限公司坐落享誉盛名”东莞“，作为照明行业的后起之秀，在LED行业有着8年生产
销售经验，一直致力生产医辽洁净室照明灯具。生产的灯具有，超薄斜边LED洁净灯，不锈钢净化灯盘
，超薄斜边洁净灯，一体化防尘支架，紫外线杀菌灯等医辽洁净室灯具。

公司产品主要应用于以下对防尘等级要求较高的场所

1、食品加工行业

2、药品制造行业

3、半导体与精密制造行业



4、医l辽、卫生行业

5、科研机构、实验室

6、化妆品车间

7、电子行业

公司生产的产品外观设计优美轻巧，防尘，防腐，防火符合医要GMP要求，符合净化室工程类灯具。

1、LED洁净平板灯安装前，应仔细阅读安装说明，嵌入式洁净灯厂家，严格按照安装说明操作

2、LED洁净平板灯的安装必须有具有合格资质的施工人员安装

3、LED洁净平板灯要定期维护清洁，在清洁的过程中不要改动灯具的结构，也不要随意改换灯具的部件
，在维护后，应按原样将灯具装好，不要漏装、错装灯具零部件。

4、在使用LED洁净平板灯时尽量不要频繁的开关，虽然LED灯的耐开关次数是普通荧光灯的18倍左右，
但过于频繁仍会影响LED灯内部电子元器件寿命，龙骨型洁净灯，从而影响灯具寿命。

5、特别要注意的是LED灯具应尽量避开在潮湿环境中使用，潮湿环境会影响LED灯驱动电源的电子元器
件，电子元器件受潮，缩短LED净化灯的使用寿命。

6、LED洁净平板灯不要用水清洗，只要以干抹布沾水擦拭即可，若不小心碰到水要尽量擦干，切忌在开
灯之后立即用湿抹布擦拭。

7、LED驱动电源非专业人士不要自行拆卸组装，以免造成损坏或者漏电。

龙骨型洁净灯-超薄斜边洁净灯-新势力光电(查看)由东莞市新势力光电科技有限公司提供。东莞市新势力
光电科技有限公司（www.gdxslled.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求
提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新势力光电
——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市常平镇陈屋贝村二队73号，联系人：雷龙。
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