
LQ40-1阀门电动执行器

产品名称 LQ40-1阀门电动执行器

公司名称 扬州罗特克自控阀门有限公司

价格 600.00/台

规格参数 品牌:罗特克
型号:LQ40-1
产地:扬州

公司地址 扬州市邗江区兰苑A区10-406（注册地址）

联系电话 0514-82200586 18936497798

产品详情

LQ40-1阀门电动执行器

我们主要是做精小型电动执行机构和各种材质的手动/电动闸阀、手动/电动蝶阀、手动/电动球阀、手动/
电动截止阀、手动/电动隔膜阀、止回阀已经各类阀门电动装置，扬州罗特克LQ20-1电动装置，LQ20-1电
动装置 输出转矩50Nm～800Nm 防护等级IP54（户内型）  外形简洁美观的LQ系列阀门电动装置（执行
机构），适用于中、小通径的碟阀、球阀等启闭件作直角旋转的阀门及其他类似设备。 
LQ电动执行机构装备有电机和手轮，可以执行电动和手动操作。  配备行程控制和转矩限制机构。电动
机、接线端子、行程和转矩控制机构设置在箱体上方的合金铝制箱罩内，打开箱罩就可以方便地进行接
线、调试、维修等工作。 

行星齿轮结构的设计，使LQ执行机构的电动和手动操作实现自动切换，没有离合器及切换手柄。 
电源：380VAC/3相/50Hz，220VAC/单相/50Hz  输出转矩：50~800Nm  输出转速：7.5~30 S/90deg 
行程范围：90°±10°  防护等级：IP54（GB4028-84）  环境温度：-20~＋40°C 
选购现场操作按钮盒，提供现场开/关阀门的操作按钮（无源触点） 

阀门电动装置体积小，重量轻，主传动采用一级直齿轮付和一级2K-
H行星减速，强度高，结构紧凑。润滑油采用专用减速树脂。 
设有行程控制机构，转矩控制机构，开度指示机构和手动机构等，功能齐全性能可靠。 
手电动切换为全自动切换，没有切换手柄，用户不必担心因忘记搬动手柄产生操作错误。 
有两个电缆接线口。 
齿轮采用高强度材料，经热处理，强度高。整机外设为密闭型，可以用于户外。  向用户推荐一种与阀
门的连接尺寸（我公司的标准），特殊情况也可以根据用户的阀门尺寸进行生产。 
安装调整和维护简便。

 产品符合国家有关标准规定。  结构： LQ电机：阀门专用电机，额定运行时间10分钟。



LQ电动执行机构装备有电机和手轮，可以执行电动和手动操作。

QT04，QT06，QT09，QT10-1，QT15-1，电动执行器QT20-1，QT30-1，QT40-1，QT60-1，QT80-1，阀
门电动装置QT100-1，QT120-1，QT150-1，QT200-1，QT250-1，QT300-1，电动执行机构

LQ10-1，LQ20-1，LQ40-1，LQ80-1，电动装置LQA10，LQA20,LQA40,LQA80

机座号

规格

转矩

转速

最大阀杆直径

电机功率

手轮圈数

重量

Nm

s/90deg

mm

W

kg

LQ1

20

73

17

LQ10-1

100

15

30

LQ20-1



200

60

LQ2

LQ40-1

400

35

90

64

35

LQ80-1

800

180
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