
EVA 韩国湖南VA600产品报告

产品名称 EVA 韩国湖南VA600产品报告

公司名称 东莞市锦成塑胶原料有限公司

价格 .00/吨

规格参数 规格:25千克/袋
特性:工艺性
用途:热熔胶,可用于装订及电线

公司地址 东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中
心8栋111室

联系电话 0769-87139089 15382847303

产品详情

EVA 韩国湖南VA600

东莞市川连塑胶原料公司 代理：韩国湖南 EVA VA600 VA含量28%,MI:6.0
用于热熔胶，可用于装订及电线基础树脂（外部半导电防护层）。

销售热线：13332621862  微信同步

EVA韩国湖南VA600

EVA  VA600热熔级  韩国湖南

EVA VA920 热熔级 韩国湖南 EVA VA800 热熔级 韩国湖南

EVA VS430 发泡级 韩国现代 EVA VA900 热熔级 韩国湖南 EVA EF320 薄膜级 韩国湖南

EVA 28-05 注塑级发泡级 阿托菲纳 EVA 28-25 注塑级发泡级 阿托菲纳

EVA 28-150热熔级 阿托菲纳 EVA 韩国韩华 1316 发泡级

EVA 韩国韩华发泡级1317,1315 EVA 1820 热融级 加拿大AT EVA 4030AC 热融级 加拿大AT EVA 1850
热融级 加拿大AT EVA 2803A 热融级 加拿大AT EVA 1813 热融级 加拿大AT EVA 1880A 热融级 加拿大AT
EVA 1985A 热融级 加拿大AT EVA 2604A 热融级 加拿大AT EVA 2810A 热融级 加拿大AT EVA 2820A
热融级 加拿大AT EVA 2825A 热融级 加拿大AT EVA 2830A 热融级 加拿大AT EVA 2842A 热融级 加拿大AT
EVA 2842AC 热融级 加拿大AT EVA 2850A 热融级 加拿大AT EVA 3325AC 热融级 加拿大AT EVA 3342AC
热融级 加拿大AT



EVA韩国湖南VA600。

特性备注:工艺性、粘合性用途:热熔胶,可用于装订及电线基础

申明：EVA韩国湖南VA600由东莞市川连塑胶原料有限公司提供
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