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产品详情

水电十六局承建的丰满水电站重建工程2018年坝体混凝土施工难度的节点——大坝溢流坝段闸墩混凝土
全部浇筑完成。

丰满水电站重建工程大坝溢流坝段闸墩结构复杂，钢筋混凝土拆除价格，含锚墩、弧形牛腿、锚索预留
二期、门槽二期、支铰二期及预制梁平台等结构，在施工中与锚索、弧门门叶安装等施工面存在干扰，
同时受入仓手段限制及闸墩之间交通等影响。

溢流坝段闸墩于5月31日开始浇筑，为保证年前预制梁吊装及蓄水发电前弧形闸门安装等节点目标的顺利
实现，项目部在2018年年初就制定了周密的施工方案，随着闸墩的不断升高，依次采用自动顶升皮带机
、门塔机及天泵+地泵组合的方式浇筑闸墩混凝土，利用拆除后的拌和楼皮带机架改进制作闸墩间安全
通道。

自10月底开始实施闸墩混凝土冬季施工，采用了多种创新保温方式：一是在闸墩顶部搭设

钢筋混凝土切割技术主要有碟式切割法和钻石钢线切割法。钻石钢线切割法具有更快的速度、更大的灵
活性和更低的施工噪音。特别是在建筑改造工程中得到越来越多的应用。碟式切割法打破传统的风镐凿
除后气割或定向拆除的施工方法，采用带有金刚石颗粒的切割切割，混凝土拆除切割，施工切口整齐、
平直，无须事后加工处理，不受施工场地、环境保护、工期、安全原因等条件限制，钢筋混凝土拆除，
被广泛应用于各类大型建筑物的结构改造以及切割施工中。钢线切割法设备由大功率油压机、传动定位
滑轮及带有金刚石锯齿的钢线组合而成，梁园区混凝土拆除，油压马达通过传动滑轮带动钢线围绕被切
割物体高速旋转进行切割，具有施工作业速度快、噪音低、无震动、无粉尘废气污染等优点，而且切口
平直光滑，无须做善后加工处理。采用该技术，对于一些对施工有特殊要求的工程，如工期紧迫、环保
要求高，以及一些大型混凝土结构拆卸、切割的工程，这些难题即可迎刃而解。



横切机构由横切架、传动及跨越装置、导轮、摆动装置、切割钢丝等组成。传动及跨越装置带动横切架
对坯体进行垂直切割，切割钢丝同时作双向摆动。水平切割车由车架、刀装置、切边装置、传动装置、
挂线柱、槽轮组、平论组等组成。水平切割车两侧分别装有两组槽轮和两组平轮，由传动装置带动水平
切割车在尖轨和平轨上来回行走，实现水平切割和"面包头"切割。

混凝土拆除切割-诚信混凝土切割-梁园区混凝土拆除由商丘市城乡一体化示范区诚信混凝土切割服务部
提供。商丘市城乡一体化示范区诚信混凝土切割服务部 （www.tz1288.com）在混凝土及制品这一领域倾
注了无限的热忱和热情，诚信混凝土切割一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来
赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。
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