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产品详情

云浮市2019新版厂房承重安全检测鉴定收费标准

工业厂房是指从事各类工业生产及直接为工业生产需要服务而建造的各类工业房屋，包括主要工业生产

用房及为生产提供动力和其他附属用房。工业厂房是根据生产工艺流程和机械设备布置的要求而设计的

。随着社会的发展，生产规模不断扩大，生产工艺更具有多样性和复杂性，因此，工业厂房的类型比较

多， 单独按照结构形式和组成一般分为如下类别：单层厂房，该类厂房一般多   用于冶金、机械等重

工业，其特点是设备体积大、质量重，车间内以水平运输为主，大多靠厂房中的起重运输设备和车辆进

行。在重工业企业排架柱厂房较多，排架柱、吊车梁一般为混凝土或钢结构形式。单层厂房有单跨和多

跨形式，多跨单层厂房又分等高跨厂房和不等高跨厂房。多层厂房，在工业行业也是常见的，以混凝土

、钢结构框架形式为主，一般情况下不设置大型吊车，但是会设置荷载相对较大的设备。砌体结构的多

层厂房更多应用轻工业和手工业，要求设备荷载相对较小，并且设备运转中不产生振动。

厂房鉴定分类：一、 按照结构形式分类 1：单层无吊车排架柱厂房 2：单层有吊车排架柱厂房

3：多层框架厂房 4：多层砌体结构厂房 4：门式刚架轻型钢结构厂房 二、 按照鉴定原因分类

1：耐久性差导致结构损伤(构件破损露筋、钢构件生锈、出现受力裂缝) 2：改造、更换设备

3：用途、使用环境改变 4：遭受自然灾害 5：结构疲劳 (承载力下降、构件变形、出现有害裂缝)

6：设备运转时结构出现明显振动

鉴定原因：厂房结构破损严重、混凝土构件钢筋外露、构件产生多处有害裂缝，混凝土钢构件变形、钢

构件生锈严重鉴定方法：主要检测内容包括厂房的排架柱、吊车梁、天车、转炉、屋面板、平台等构件

的检测，荷载作用分析，损伤调查，使用环境调查，结构计算分析，结构鉴定分析，可靠性评级，根据



鉴定分析结果给出加固处理意见，并对处理方案从经济、安全方面进行比较。

现行适用规范：《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008 公司现有各类高级工程师、工程师等工程

技术人员26名，全部经省级主管部门培训合格、持证上岗。公司占地面积1000余平方米，注册资金为人

民币300万元，拥有各种先进的检测试验仪器设备60余台套，具备对主体结构工程现场检测、建筑（构筑

）物安全鉴定和评估的能力，能为社会提供优质高效的技术
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