
橡胶防老剂MBZ

产品名称 橡胶防老剂MBZ

公司名称 河南睿特兹贸易有限公司

价格 .00/吨

规格参数 初熔点,℃:240.0
加热减量%,:1.50
锌含量, %:18.0-20.0

公司地址 滑县梦想家园34号楼3单元801（注册地址）

联系电话  15639718425

产品详情

橡胶防老剂

RTENZA MBZ

化学名称 2-硫醇基苯并咪唑锌盐

分子式 C14H10N4S2Zn

结构式 

分子量 363.77

CAS 编号 3030-80-6

技术指标

项目 粉料 加油粉料

外观(目测) 白色粉末

初熔点,℃ ≥ 240.0 240.0

加热减量%, ≤ 1.50 1.50

锌含量, % 18.0-20.0 18.0-20.0



筛余物 150μm Sieve,%, ≤ 0.50 0.50

添加剂, % \ 0.1-2.0

性状 本品为白色粉末。无臭，有苦味

用途 主要用于NR、CR、EPR、SBR、NBR。其作用与RTENZA MB相似，具有分解过氧化物的作用。 

包装 20kg牛皮纸袋。

贮存 应储存在阴凉干燥、通风良好的地方。包装好的产品应避免阳光直射，有效期2年。

说明 本产品可以根据客户要求做超细粉末。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

