
厂家直供 巨鳌屋面专用防水涂料

产品名称 厂家直供 巨鳌屋面专用防水涂料

公司名称 上海巨鳌防水科技有限公司

价格 240.00/桶

规格参数 品牌:巨鳌
型号:20kg
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区封周路655号

联系电话 021-59971536 18221088517

产品详情

我厂（上海巨鳌防水科技有限公司）专业生产各类防水涂料：非固化，水固化，水性（油性）聚氨酯，
高聚物改性沥青，聚合物，丙烯酸，高分子，喷涂速凝橡胶，高铁路桥专用等各类防水涂料。

欢迎来电：021-59971536 18221088517

巨鳌牌金属屋面专用防水涂料

产品概述

巨鳌金属屋面防水涂料是由自交联丙烯酸防水乳液和填料制成的涂刷在金属表面的专用防水涂料，与缝
织聚酯布组合使用，可对金属屋面的搭接、连接和穿孔等部位形成完整的防水体系，为解决金属屋面部
位衔接的先天渗漏提供完善的方案。同时该涂料材质的耐疲劳、耐老化性能和低温柔性、伸缩弹性可完
全适合露天环境和金属特性。

 

产品分类

按用途分为底层涂料和面层涂料两种

代号标记

巨鳌-金属屋面专用防水涂料。



产品按下列顺序标记:产品名称、产品类型、标准编号。

执行标准

JG/T375-2012《金属屋面专用防水涂料》。

产品特点

●水性涂料，低气味，对人体健康和环境无危害，绿色环保。

●具有很强的粘结性、伸缩弹性、耐候性及阻燃性。

●抗酸碱腐蚀，长效抑制霉菌及藻类生长。

●抗紫外线，耐老化，使用期可达20年以上。

●工艺简单，施工便捷。

施工工法

●防水部位确定：

金属面板搭接处、与女儿墙交接处，风机口、伸出屋面管道、空调管道、采光板周边、屋脊、天沟、铆
钉固件等防水薄弱部位。

●防水部位处理：

A.要求：确保金属屋面板牢固、防水部位无垢蚀、无尘垢。

B.处理：必要时需作以下处理，更换或增加固件,打磨垢蚀部位，清除灰尘及其它脏物，直至呈现金属本
色，再打底涂。

●施工工艺：

A.各部位基层处理：

◎搭接处。涂刷底层涂料，把15～20厘米宽的缝织聚酯布铺于搭接缝上，再用底层涂料充分涂刷浸润。

◎凸起处：烟囱、出气孔、风机口等部位，需在周围涂底层涂料，铺贴尺寸、形状合适的缝织聚酯布，
布上面再涂刷底层涂料充分浸润，确保不起泡、不起皱。

◎固件处：用规格尺寸合适的正方形缝织聚酯布，按“凸起处”相同的方法处理。

◎天沟处：天沟搭接缝、落水口等处需进行局部防水处理，然后涂刷底层涂料，按“凸起处”相同的方
法处理。

B.涂刷面层涂料：

在做好各部位基层处理后，在防水区域涂一至二遍面层金属屋面专用防水涂料。

●注意事项：



◎不能在0℃以下、雨中、特别潮湿及不通风的环境中施工。

◎在干燥成膜前，避免因曝晒造成失水快、裂纹和被雨水冲刷流失。

●参考用量：1.0mm厚的涂膜，涂料总用量约1.8～2.1kg/m2。

应用领域

主要用于钢结构厂房屋面，墙面的搭接缝防水处理，钢船甲板，钢平台等基面的接缝防水。
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