
厂家直供巨鳌水性聚氨酯防水涂料

产品名称 厂家直供巨鳌水性聚氨酯防水涂料

公司名称 上海巨鳌防水科技有限公司

价格 150.00/桶

规格参数 品牌:巨鳌
型号:20kg
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区封周路655号

联系电话 021-59971536 18221088517

产品详情

我公司专业生产各类新型防水涂料。主要经营防水材料：

高铁路桥专用防水涂料、金属屋面专用防水涂料、非固化橡胶沥青涂料、乳化沥青防水涂料、丙烯酸防
水涂料、高分子防水涂料、聚合物水泥基防水浆料、高聚物改性沥青防水涂料、有机硅橡胶防水涂料、
喷涂速凝防水涂料、水性(油性）聚氨脂涂料、渗透结晶母料、水泥基渗透结晶型涂料、K11柔韧性防水
浆料等产品广泛应用于建筑、桥梁等施工防水领域。

我们的地址：上海市嘉定区封周路655号电话：021-59971536联系手机：18221088517 期待您的咨询

我厂专业生产各类防水涂料：非固化，水固化，水性（油性）聚氨酯，高聚物改性沥青，聚合物，丙烯
酸，高分子，喷涂速凝橡胶，高铁路桥专用等各类防水涂料。

欢迎来电：021-59971536 18221088517

产品简介 

 巨鳌牌水性聚氨酯是经过我公司研发中心近一年的努力，在克服现有聚氨酯防水涂料气味大、低温易
断裂、柔韧性能差等一系列问题的基础上研发而得；本产品柔韧性能好，耐久性好；水性融合，无毒无
气味。是一种新形态的高聚合聚氨酯防水涂料。    

性能特点 

    1、涂抹高弹、无缝 

    2、抗拉强度高



    3、抗渗性好，粘结强度高，延伸率大 

    4、耐老化，耐腐蚀，对温变性有很大的适应能力； 

    5、施工简单方便，省工省时。 

适用范围 

    各种屋面、地下室、厨房、厕浴间、污水池等防水、防渗；也可用于各种管道、罐体等设备的
防腐蚀；还可用于木地板、水泥制品、陶瓷制品等物质的粘结。 

施工方法

    1、开盖可直接使用，搅拌均匀涂于施工表面，涂刷一般不少于三遍或按设计要求。 

    2、理论耗漆量为：涂刷1.0mm厚为1.0㎏/㎡；2.0mm厚为1.5㎏/㎡。 

    3、施工前应先将基面清扫干净，无油污、粉尘、杂物，基面应牢固结实，平整，无空鼓。 

    4、阴阳角和管道接口等连接的地方可多刷一到两遍
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