
星光板式给矿机 板式给矿机1200型 怒江板式给矿机

产品名称 星光板式给矿机 板式给矿机1200型
怒江板式给矿机

公司名称 临朐县星光磁电设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东临朐县冶源镇洼子村

联系电话  13869600629

产品详情

{板式给矿机}{板式给料机}{链板输送机}{链斗式输送机}{链板式给料机}{板式喂料机}{链板式给矿机}{板喂
机}{链板式输送机}
{板式给矿机}{板式给料机}{链板输送机}{链斗式输送机}{链板式给料机}{板式喂料机}{链板式给矿机}{板喂
机}{链板式输送机}

链板式给料机的生产能力取决于输送槽的实际装料宽度，料层的平均高度和运行速度。调节生产率的主
要方式是以调节电动机的转速，用改变运行速度来实现的。板式给料机在运行过程中，采用高强度推土
机模锻链条为牵引件，板式给矿机1200型，两根链条绕过安装在机体头部的一对驱动链轮和机体尾部的
一对张紧轮联成封闭形回路，在两排链条的每个链节上装配了相互交迭的、重型结构的输送槽而成为一
个连续的能够运载物料的输送线路。

{板式给矿机}{板式给料机}{链板输送机}{链斗式输送机}{链板式给料机}{板式喂料机}{链板式给矿机}{板喂
机}{链板式输送机}
{板式给矿机}{板式给料机}{链板输送机}{链斗式输送机}{链板式给料机}{板式喂料机}{链板式给矿机}{板喂
机}{链板式输送机}板式喂料机(板式给料机)可以分成：轻型板式喂料机、中型板式喂料机、重型板式给
料机。分别适用于沿水平或倾斜的线段由贮料仓向破碎机输送机或其它工作机械与容器连续均匀地配给
和输送堆积密度分别为：轻型机为不大于1200kg/m3，块重不超过140kg，温度不高于350℃的各种块状和
粒状、散状物料。{板式给矿机}{板式给料机}{链板输送机}{链斗式输送机}{链板式给料机}{板式喂料机}{
链板式给矿机}{板喂机}{链板式输送机}板式给矿机用途：在治砂行业生产线中，因为石灰石颗粒较大，
形状不规则，而且具有尖锐性，怒江板式给矿机，如果用普通的皮带输送机输送，会对皮带机造成伤害
，大大缩短皮带机适用寿命，板式给矿机卸料机，所以通常用重型板式喂料机把直径达1米以上的石灰石
喂到大型颚式破碎机里。在冶金行业，化工行业，板式喂料机也是使用比较广泛的一种新型输送设备。
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