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产品名称 玻璃直线磨边机厂家 中山玻璃直线磨边机
埃迪玻璃机械

公司名称 佛山市顺德区埃迪玻璃机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区伦教世龙大道3号B

联系电话  13928222582

产品详情

玻璃直线磨边机的使用注意事项：

1、上料的时候要避免玻璃与机器发生碰撞;

2、上料的时候手不要伸入链带中防止夹伤手指或卷入机器;

3、 当磨轮在旋转，传送带内有玻璃时禁止改变玻璃的尺寸;

4、 在调试的过程当中，玻璃直线磨边机厂商，当磨轮在旋转时，不准以任何理由打开密封防护罩;

5、 调试前必须对电源的安全进行检查;

6 、玻璃置于输送机上，应防止玻璃倾倒而产生的碎片击伤人.

7、 调试结果的判断

在调试的时候特别要注意安全，我们的磨轮磨削都是在一个密封的防护罩内进行，为此我们将危险已经
降低.但这并不代表并没有危险产生的可能，所以一定要注意。

使用玻璃直线磨边机的时候要注意随时关注磨削情况，磨轮损耗
要及时进刀补偿。随时保持水箱的冷却水量充足、水质清洁，以免烧损磨轮和玻璃，并及时清理进出水
管路的磨削杂质，保持水路畅通，每班磨削工作前应检查所有行程开关工作是否正常、控制方向是否正
确，中山玻璃直线磨边机，如不正确、控制方向不对，应立即停机检查，否则机器会有致命的损坏。



在使用玻璃直线磨边机的时候，玻璃直线磨边机厂家，安全很重要，另外及时的保养以及
正确的使用可以使机器的寿命增加，提高产品质量以及提高产品的成产效率。

安装玻璃直线磨边机需要保证地面平整，安装后要保证机器的各个角度水平，否则会影响加工的效果。
保证接电正确，如国外的特殊工业电压415V/50HZ，玻璃直线磨边机工厂， 220V/50HZ， 220/60HZ
，若接电出错，可能导致玻璃直线磨边机上的电机或者电柜箱里的电器烧毁。

玻璃直线磨边机是在通水通电的情况下工作，客户要根据自己的加工量来判断工厂配置的落地水箱供水
量是否充足。直线磨边机确保安装正确完工之后，就可以展开加工工作了，要严格按照说明及加工流程
来进行，以免造成不必要的产生。其次还要保证适时的保养，

玻璃直线磨边机厂家-中山玻璃直线磨边机-埃迪玻璃机械(查看)由佛山市顺德区埃迪玻璃机械有限公司
提供。佛山市顺德区埃迪玻璃机械有限公司（www.gdaddtech.cn）实力雄厚，信誉可靠，在广东 佛山 的
机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领埃迪玻
璃机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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