
浙江回转窑窑头密封 旋转窑窑头密封 亿纳(推荐商家)

产品名称 浙江回转窑窑头密封 旋转窑窑头密封
亿纳(推荐商家)

公司名称 廊坊亿纳密封件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省廊坊大城西工业园

联系电话 13910664624 13910664624

产品详情

   回转窑密封迷宫式密封的特点是其结构简单，制造安装都比较容易，但是由于气体多少会有露出，
所以一般只在密封要求不很高或是筒内外气压差较小的转筒上来使用。根据实际运转可以将其分为有径
向和轴向两种，烘干机窑头密封，径向迷宫式的密封件是由两半组成，对于安装在筒体和固定的烟室非
常简便。这种型式较适合用于受热伸长不大的回转窑转筒内，否则很容易造成迷宫隔板的挤坏。轴向迷
宫式它的筒体在受热后的允许伸长度会大一些，有些水泥回转窑的热端就是利用的这种型式。填料面式
：指密封间在径向形式下的接触。端面式：指的是密封设备在轴向有接触，回转窑圆筒的端面密封是能
保证较高密封要求的一种型式，也是所有密封装置中使用的较多的一种。

   廊坊亿纳密封件有限公司对用户密封改造时，先较核用户现有的烟室缩口、灰料装置、入料舌头、
窑口护铁等设计是否合理，然后根据现场实际情况本着为用户省钱节约的前提下进行改造或重新设计，
从而保证正常生产情况下不漏风、不漏料，使柔性密封部分在使用中寿命有了保障。灰斗的设置保证了
在回转窑生产不正常情况下的倒料、吐料有了走料的通道，灰斗出口管道根据现场情况与塔架下设备连
接或塔架下集中处理，使料不会漏到设备外面而污染环境及伤到操作工。避免了安全隐患、减轻了工人
劳动强度，及节约了经过多道工序加工成的生料。廊坊亿纳密封件有限公司新型回转窑防漏风、防漏料
柔性双向滚动式密封装置，经建材局建材机械产品质量监督检测中心进行的多家现场跟踪监督及检测，
浙江回转窑窑头密封，对其技术性能的先进性、质量可靠性、运行的稳定性予以肯定，是环保积极倡导
推广的高效节能环保高技术新产品。成功应用在水泥生产企业和冶金生产企业，为用户取得了很好的社
会效益和经济效益。

   石灰窑主要由窑体、上料装置、布料装置、燃烧装置、卸灰装置、电器、仪表控制装置、除尘装置
等组成。不同形式的石灰窑，球团回转窑窑头密封，它的结构形式和煅烧形式有所区别，工艺流程基本
相同，但设备价值有很大区别。当然使用效果肯定也是有差别的。 锻烧生石灰在我国已有悠久的历史，
发展到现在，冶金、化工、建材各行业的用灰量越来越大，对石灰的品质的要求也越来越高。而我国目
前用于生石灰生产还大量存在低成本的普通竖窑。 普通竖窑生产存在很多缺点，如窑的利用系数低，



在50%以下；耗能高，每吨灰用煤量在160kg以上；由于普通窑炉绝大多数为上部开口或半开口结构，所
以很难进行除尘，环境污染严重；加料和出灰几乎全靠人工直接操作，劳动强度大，严重损害了操作工
的身体健康；质量不稳定，生、过烧、结瘤一般在30%以上，而且不能及时控制。 近年来，廊坊亿纳
密封件有限公司在国家倡议环保的前提下，又开发设计出节能、环保、产量高的新型窑炉生产线，在技
术上实现了通风除尘、净化空气的重大突破，获得专利证书，并与多家科研机构、高等院校深度合作推
动工业建设和环保事业。我所产品广泛应用于冶金、机械、电力、食品、化工、制药、建材等行业，得
到国内广大用户的欢迎。 

浙江回转窑窑头密封-旋转窑窑头密封-亿纳(推荐商家)由廊坊亿纳密封件有限公司提供。浙江回转窑窑头
密封-旋转窑窑头密封-亿纳(推荐商家)是廊坊亿纳密封件有限公司（www.lfyina.com）今年全新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张椿琪。同时本公司（ww
w.ynhzygs.com）还是专业从事回转窑密封，回转窑密封厂家，回转窑密封结构的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

