
鹤岗外墙铝单板价格

产品名称 鹤岗外墙铝单板价格

公司名称 佛山市艾斯特建材有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区
自编11号（住所申报）（注册地址）

联系电话 0137-28519166 15818079466

产品详情

铝单板幕墙安装通常的做法是四个步骤：

1、测量放线。

2、固定骨架的连接件。

3、固定骨架。

4、铝合金板的安装。

1、测量放线要与主体结构的测量网相配合,以主体结构的基线为准,放出幕墙的平面基准线和标高的基准
线，除用常规的经纬仪和水准仪来测量放线外,现在施工现场更多采用更先进的带激光的测量仪器。

2、骨架的横竖杆件通过连接件与结构固定,而连接件与结构之间,可以与结构的预埋件焊牢,也可以在墙上
打膨胀螺丝.因后一种方法灵活,尺寸误差较小,容易保证位置的准确性,因而采用较多。

3、安装后要全面检查中心线,表面标高等,并用经纬仪对横竖杆件进行贯通。注意
变形缝,沉降缝,防雷连接的处理。

4、铝合金板的安装，铝单板制作成型后，整块板通过四周铝角码与龙骨连接。用螺丝固定在龙骨上，严
禁扭曲、变形、碰伤，要注意安装精度控制，立面垂直度2mm；表面平整度3mm；阳角方正3mm；接缝
平直0．5mm。铝单板的接缝宽度除考虑立面的装饰效果外，更要考虑受热膨胀后的热伸缩量，接缝必须
用耐候胶嵌缝予以密封，防止气体渗透和雨水渗漏。
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