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谈起户外led广告大屏,大家都很熟悉,户外led广告大屏是当今媒体传播的主流产品,通过视频播放的形式向
人们传达相关信息.户外led广告大屏主要设立在政府广场、休闲广场、大型娱乐广场、繁华商贸中心、广
告信息发布牌、商业街、火车站,飞机场等场所.今天给大家说说户外led广告大屏主要安装方式有哪些？

1、户外led广告大屏安装方式一：镶嵌式安装:在室内,适用于面积较小室内屏.由于安装空间较小,为了不占
用空间,根据屏体面积大小在墙体上挖出同样大小的面积,把LED显示屏嵌入墙体中.要求墙体为实心墙体.
采用前维护的方式,成本较高.户外安装的话,镶装结构适合于在建筑物规划设计时就已经纳入的显示屏项
目,在土建项目施工时预先预留显示屏的安装空间,实际安装时只需制作显示屏钢结构将显示屏镶嵌在建筑
墙面内,背面留有足够的维护空间.

2、户外led广告大屏安装方式二：壁挂式安装:多适用于室内LED显示屏的安装,面积较小(10平方米以下),
墙体要求是实墙体,空心砖或简易隔挡墙均不适合此安装方式.

3、户外led广告大屏安装方式三：挂式安装:多适用于车站LED电子显示屏、机场LED电子显示屏等大型场
所起到指示标牌作用.要求屏体面积较小.(10平方米以下)要求必须要有合适安装的地点,如上方有横梁或过
梁处,且屏体一般情况下要加后盖.普通挂装适用于屏体总重量小于50kg的单箱体显示屏,可直接挂在承重墙
上,无须预留维修空间,显示屏箱体采用正面维护设计,维修时将显示屏从底部掀开即可.架挂装适用于一般
的户外显示屏,考虑到显示屏维护时的难度,在屏体与墙面之间采用钢结构支撑,预留800mm的维修空间,空
间内配备马道、爬梯等维修设施,并安装配电柜、空调、轴流风扇、照明等辅助设备,

4、户外led广告大屏安装方式四：立柱式安装:多用于户外广告LED电子显示屏的安装,视野开阔、周围比
较空旷的地方,如广场、停车场等.根据屏体面积的大小又可以分为单立柱和双立柱式的安装.柱装适合于
空地上LED显示屏的安装,将户外屏安装在立柱上.立柱式除需制作屏体钢结构外,还需制作混凝土或钢立柱
,主要考虑基础的地质状况.

5、户外led广告大屏安装方式五：屋顶式安装:主要适用于户外广告LED电子显示屏,安装地点主要是建筑
物的屋顶,随着建筑物高度的增加要考虑的防风级别也要随着增加.

6、户外led广告大屏安装方式六：座装:结构是在地面采用混凝土结构砌一堵足够支撑整个LED显示屏的



墙体,在墙体上建造钢结构安装显示屏,钢结构预留800mm的维修空间,放置相关设备及维护设施.
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