
超长超宽超大超厚钢化玻璃特点及应用

产品名称 超长超宽超大超厚钢化玻璃特点及应用

公司名称 北京博悦华通玻璃有限公司

价格 260.00/平方米

规格参数 博悦华通:6-19

公司地址 北京市大兴区黄村镇庆丰路6号

联系电话 400-606-5915 13718301289

产品详情

超大超宽超长超厚钢化玻璃厂家

钢化zui大做到：18000x3300

钢化玻璃是将玻璃加热到软化温度附近后通过快速均匀冷却，从而使玻璃表面形成压应力而制成的玻璃
。在冷却过程中，玻璃外部因迅速冷却而固化，而内部缓慢冷却收缩时使玻璃表面产生压应力，内部产
生张应力，从而提高了玻璃强度和热稳定性。

安全性：破碎时分裂成均匀钝角不易伤人的小颗粒

强 度：为普通玻璃的4倍

热稳定性：为普通玻璃的3倍，能承受200℃的温差变化

钢化玻璃

属于安全玻璃。 钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法，在玻
璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性
，寒暑性，冲击性等。

优点 钢化玻璃的主要优点有两条： 是强度较之普通玻璃提高数倍，抗弯强度是普通玻璃的3~5倍，抗冲
击强度是普通玻璃5~10倍，提高强度的同时亦提高了安全性。 第二是使用安全，其承载能力增大改善了
易碎性质，即使钢化玻璃破坏也呈无锐角的小碎片，对人体的伤害极大地降低了. 钢化玻璃的耐急冷急热
性质较之普通玻璃有2~3倍的提高，一般可承受150LC以上的温差变化，对防止热炸裂有明显的效果。



缺点： 钢化玻璃的缺点： 1 钢化后的玻璃不能再进行切割，和加工，只能在钢化前就对玻璃进行加工至
需要的形状，再进行钢化处理。 2 钢化玻璃强度虽然比普通玻璃强，但是钢化玻璃在温差变化大时有自
爆（自己破裂）的可能性，而普通玻璃不存在自爆的可能性。

质量

钢化玻璃是将普通退火玻璃先切割成要求尺寸，然后加热到接近的软化点，再进行快速均匀的冷却而得
到。钢化处理后玻璃表面形成均匀压应力，而内部则形成张应力，使玻璃的性能得以大幅度提高，抗拉
度是后者的3倍以上，抗冲击力是后者的5倍以上。

也正是这个特点，应力特征成为鉴别真假钢化玻璃的重要标志，那就是钢化玻璃可以透过偏振光片在玻
璃的边部看到彩色条纹，而在玻璃的面层观察，可以看到黑白相间的斑点。偏振光片可以在照相机镜头
或者眼镜中找到，观察时注意光源的调整，这样更容易观察。

每块钢化玻璃上都有一个ccC认证标志。

自爆缺陷

钢化玻璃在无直接机械外力作用下发生的自动性炸裂叫做钢化玻璃的自爆，根据行业经验，普通钢化玻
璃的自爆率在1~3‰左右。自爆是钢化玻璃固有的特性之一。

扩大产生自爆的原因很多，简单地归纳以下几种：

①玻璃质量缺陷的影响

A、玻璃中有结石、杂质，气泡：玻璃中有杂质是钢化玻璃的薄弱点，也是应力集中处。特别是结石若
处在钢化玻璃的张应力区是导致炸裂的重要因素。

结石存在于玻璃中，与玻璃体有着不同的膨胀系数。玻璃钢化后结石周围裂纹区域的应力集中成倍地增
加。当结石膨胀系数小于玻璃，结石周围的切向应力处于受拉状态。伴随结石而存在的裂纹扩展极易发
生。

B、玻璃中含有硫化镍结晶物

硫化镍夹杂物一般以结晶的小球体存在，直径在0.1—2㎜。外表呈金属状，这些杂夹物是Ni3S2，Ni7S6和
Ni—XS，其中X=0—0。07。只有Ni1—XS相是造成钢化玻璃自发炸碎的主要原因。

已知理论上的NIS在379。C时有一相变过程，从高温状态的α—NiS六方晶系转变为低温状态β—NiS三方
晶系过程中，伴随出现2.38%的体积膨胀。这一结构在室温时保存下来。如果以后玻璃受热就可能迅速出
现α—β态转变。如果这些杂物在钢化玻璃受张应力的内部，则体积膨胀会引起自发炸裂。如果室温时
存在a—NIS，经过数年、数月也会慢慢转变到β态，在这一相变过程中体积缓慢增大未必造成内部破裂
。

C、玻璃表面因加工过程或操作不当造成有划痕、炸口、深爆边等缺陷，易造成应力集中或导致钢化玻
璃自爆。

②钢化玻璃中应力分布不均匀、偏移

玻璃在加热或冷却时沿玻璃厚度方向产生的温度梯度不均匀、不对称。使钢化制品有自爆的趋向，有的



在激冷时就产生“风爆”。如果张应力区偏移到制品的某一边或者偏移到表面则钢化玻璃形成自爆。

③钢化程度的影响，实验证明，当钢化程度提高到1级/cm时自爆数达20%~25%。由此可见应力越大钢化
程度越高，自爆量也越大。
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