
供应电热式辊道窑 珠光粉烧结炉 辊道炉 陶瓷烧结炉 工业窑炉

产品名称 供应电热式辊道窑 珠光粉烧结炉 辊道炉
陶瓷烧结炉 工业窑炉

公司名称 宜兴市邦世达炉业有限公司

价格 100000.00/台

规格参数 品牌:邦世达
型号:BGD系列
产地:江苏宜兴

公司地址 宜兴市和桥镇鹅洲南路588号

联系电话 0510-87195028 18761551100

产品详情

设备名称：电热式辊道炉  珠光粉烧结炉，陶瓷烧结炉，辊道炉

 一、概述

电热式辊道炉是一种轻体化连续式工业窑炉，广泛应用于化工粉末，陶瓷基片等产品。

二、设备型号及参数

炉膛有效尺寸：1260*65*22mm

原料形态：片状、粉体材料

额定温度：1000℃

使用温度：≤900℃

炉内气氛：空气或氧气

输送列数：2列

输送速度：500-2000mm/h(连续可调）



温区：共五个温区，5个温度区域设置加热元件。预热区、降温区不布置发热元器件。

加热方式：炉膛上下水平加热

控温点数：共五个控温点。1-5温区，每个温区各分布1个控温点。

热电偶：温区采用K分度热电偶5支

报警冷却：超温、断偶等声光报警保护（指示灯指示）

冷却方式：自然冷却

三、耐火保温结构

炉膛结构及炉膛材质根据材料烧成工艺过程进行设计。

炉膛材料采用莫来石砖、轻质砖砌筑，外层采用保温层，防腐蚀，隔热效果佳，容量小，节能环保。炉

顶为拱形结构。

四、温度控制系统

控温方式：采用可控硅单相调压方式控制电路温度。

开关：每路均有断路器

控制柜：标准电控柜样式

 

注：电热式辊道炉可根据客户要求专门设计制作，详情请来电咨询！
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