
昆明主被动边坡防护网厂家 大连经销护坡防护网

产品名称 昆明主被动边坡防护网厂家
大连经销护坡防护网

公司名称 安平县建泰丝网制品有限公司

价格 20.00/平方米

规格参数 品牌:建泰
型号:齐全
产地:安平

公司地址 安平县西两洼乡前铺村村东300米处

联系电话  18031882082

产品详情

     昆明主被动边坡防护网厂家， +++AAAAA级厂家+++建泰厂家是一家专门生产边坡防护网 的厂
家，我们秉承着诚信的原则，产品质量保证，价格不虚报的精神，生产了20多年边坡防护网，有需要欢
迎随时联系我们。

     昆明主被动边坡防护网厂家，达到边坡的目的因而是一种广泛应用前景的高边坡处治技术。可供
采用的边坡加固措施很多，有削坡减载技术、排水与截水措施、锚固措施、混凝土抗剪结构措施、支挡
措施、压坡措施以及植物框格护坡、护面等，边坡治理工程中强调多措施综合治理的原则，以加强边坡
的稳定性。

    主动防护网是将小片钢丝绳网缝合在一起形成一张大网，将整个山体罩住，防止落石滚落。即使非
常陡峭的边坡也同样可以采用主动防护网的方式进行防护，陡峭的山坡落石一旦风化，就极有可能发生
、滚落，伤及到路边的行人与车辆。采用主动防护网进行防护，岩石风化、滚落也只能在主动防护网的
控制范围内运动。

   系统的开放性，地下水可以自由排泄，避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题；该系
统除对稳定边坡有一定贡献外，同时还能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀，且对坡面形态特征无特殊要
求，不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件，其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施人
工坡面绿化保留了必要的条件

     主动边坡防护网明显特征是采用系统锚杆固定，并根据柔性网的不同，分别通过支撑绳和缝合张
拉或预应力锚杆来对柔性网部分实现预张，从而对整个边坡形成连续支撑，其预张拉作业使系统尽可能
紧巾坡面形成了抑制局部岩土体移动或在发生局部位移或破坏后将其裹缚原位附近的预应力，从而实现
其主动防护能。

     绿色植物能够在其开放的空间上自由生长，植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体，从而
抑制坡面破坏和水土流失，反过来又保护了地貌和坡面植被，实现边坡防护和环境保护目的。适应任何



坡面地形，特别是破碎的山体。工程安装快捷易用。通过人工植草、植物绿化、保持土体、岩石的稳固
、安全环境。

     防护能力强。边坡防护网系统寿命长、可达30-50年。  边坡防护网： :边坡防护网含安装多少钱
？开挖边坡防护网含安装多少钱：基坑要按描绘需求严厉分层分段开挖，黔南州主动防护网，在完结上
一层作业面锚杆与喷发混凝土曾经或上层砂浆及喷发砼面层未到达描绘强度的70%。

    昆明主被动边坡防护网厂家，建泰丝网是一家专业生产sns边坡防护网的厂家，专业生产柔性边坡
防护网的厂家。 
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