
制作防浪块模具的流程

产品名称 制作防浪块模具的流程

公司名称 保定市清苑区华兴模具加工厂

价格 200.00/套

规格参数 品牌:华兴

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 0312-5098363 15081242000

产品详情

防浪块通常是由水泥和混凝土制作完成的。制作工艺也是分为预制和现浇。现浇工艺的生产容易受到周
围环境和当天天气情况的影响。而预制工艺则是在近海的工厂进行生产，可以同时适用大批量的模具进
行制作，不耽误后期工程的使用，而且运送起来也是非常的方便

首先是将混凝土用淡水将原料调稀，然后慢慢的倒进模具中，使用铁棒轻轻的搅动一下，检查是否有大
颗粒的异状物，记下来就可以使用振动棒进行震动了，普通的海岸线防浪模具本身就非常的重，在讲混
凝土这种原材料倒进去就会更重，不适合搬到振动平台进行。使用功率比较大的振动棒进行震动一样可
以将气泡排出去，让防浪石的表面更佳的光滑。然后经过七到九个小时的充分晾晒风干，模具内里的混
凝土就干透了就可以进行脱模操作了，在灌浆前可以为模具的里面刷上脱模剂这样脱模操作就比较的方
便了。使用完的海岸线防浪块模具不能直接进行保存，必须得清理干净。
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