
昆明边坡钢丝网

产品名称 昆明边坡钢丝网

公司名称 安平县建泰丝网制品有限公司

价格 20.00/平方米

规格参数 品牌:建泰
型号:齐全
产地:安平

公司地址 安平县西两洼乡前铺村村东300米处

联系电话  18031882082

产品详情

   昆明边坡钢丝网，+++中铁供货厂家+++边坡防护网一般分为主动防护网和被动防护网，由于我们
国家是个多山的国家，修的高速，铁路，隧道，公路一般都是靠近山体的，为防止山体上的石头滚落或
者滑坡影响我们的交通就需要安装边坡防护网来进行防护。

   昆明边坡钢丝网，GAR1 DO/08/300 边沿（或上沿）钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳
维护作用，限制落石运动范围，部分抑制崩塌的发生。

GAR2 DO/08/300 系统钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳，孔口凹抗+张拉
坡面加固，抑制崩塌和风化剥落，熘坍的发生，限制局部或少量落石运动范围。

GPS1 DO/08/300+ S0/2.2/2.25×10.2 同GAR1 同GAR1，有小块落石时选用。

GPS2 DO/08/300+ S0/2.2/2.25×10.2 同GAR2 同GAR2，有小块危石或土质边坡时选用。

GER1 钢丝格栅 同GAR1但用铁丝缝合
同GAR1，但落石块体较小且寿命要求较短时选用，以碎落防护为主。

GER2 钢丝格栅 同GAR2但用铁丝缝合 同GAR2，但落石块体较小且寿命要求较短时选用。

GTC-65A 高强度钢丝格栅
预应力钢筋铺杆+孔口凹坑+缝合绳（根据需要选用边界支撑绳和钢丝绳锚杆） 同GAR2，能满足可达100
年的更长的防腐寿命的要求，但其加固能力仅为其70%-80%左右，不适合于体积大于１立方米大块孤危
石加固。

GTC-65B 高强度钢丝格栅 同GAR1
同GAR1，能满足可达100年的更长的防腐寿命的要求，但不适合于体积在于1立方米大块落石防护。



     实现了SNS被动防护系统的更新换代和升级。边坡防护网产品是在国际的边坡防护标准下产生的
新一代柔性防护产品，因此也称其为SNS柔性边坡防护网。边坡防护网产品主要分为主动防护网和被动
防护网两个大的产品系列，并在每个系列下有多种产品型号在应对不同的边坡环境和防护要求。

      昆明边坡钢丝网，建泰丝网出产的防护网抗冲击力强，美观耐腐蚀，防护性好，防腐/防老化/
防晒...有需要欢迎随时与我们联系。
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