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电力安装公司介绍模块化变电站的优点有哪些

电力安装公司介绍模块化变电站各功能模块均是预制的高度集成化的设备，在工厂提前完成内部安装，
运输到变电站后直接将预制舱安装到基础构件上完成外部接线即可。下文就由电力安装公司介绍模块化
变电站的优点有哪些？

电力安装公司认为模块化变电站采用模块化设计，电气设备间距可以得到大幅的减小，变电站整体布局
紧凑，减小了占地面积。同时，由于它采用的设备均属于在工厂完成加工安装，在施工时仅需要完成设
备基础与外部接线，将大量的施工时间转变为工厂的设备生产时间，土建工程仅需要完成设备基础，无
需考虑建筑物，从而大大缩短了建设周期。

低压配电柜又称为低压开关柜，是由多个组件组成，高低压配电柜型号，已满足不同设备的配电要求，
以供电力及照明配电之用。低压配电柜可根据低压配电屏的不同而进行分类，常见的类型有离墙式低压
配电屏、靠墙式低压配电屏、抽屉式低压配电屏等。

1．离墙式低压配电屏   离焰式低压配电屏可以双面进行维护，高低压配电柜安装，所以检修方便，亳
州高低压配电柜，但是不宜安装在有导电尘埃或能腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所，也不宜安装在有
危险的场所。型号有踢1—10型低压配电屏。

2．靠墙式低压配电屏  
靠墙式低压配电屏由于维修不方便，只适用于场地较小的地方。靠墙式低配电屏常用型号有BDl—12型。

变压器附件组装，容量比较大的变压器为散件运输，到达现场后采用30t 吊车组装。变压器储油柜、散热
器附件组装应在变压器充氮状态被破坏充油状态下进行，以保证变压器内部干燥环境不会被破坏。储油
柜、散热器安装，变压器储油安装时检查储油柜是否干净，高低压配电柜供货商，有无锈蚀、杂质，并
清除残存的污物。拧紧放气塞，用19.6kPA压力试压，持续30 分钟无渗漏。安装油位表，并检查连杆伸缩



是否灵活，表针相应转动及油位报警是否正确，储油柜的吊装采用20T
汽车吊。瓦斯继电器经检验后与储油柜一起组装。散热器组装前，先将主油路管道连接完成， 高低压配
电柜型号-亳州高低压配电柜-安徽琪祥电气公司由安徽琪祥电气科技有限公司提供。高低压配电柜型号-
亳州高低压配电柜-安徽琪祥电气公司是安徽琪祥电气科技有限公司（www.ztxndq.com）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王敬祥。
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