
茂名铝单板厂家

产品名称 茂名铝单板厂家

公司名称 广东柠乐建材科技有限公司

价格 170.00/平方米

规格参数

公司地址 南海区狮山镇永安益北工业区一路3-2号

联系电话 13557710044 18824198964

产品详情

6）铝单板框进场后应立即涂刷一遍底油，,4.龙骨罩面板安装,1）板块搬运堆放方法不妥当。,2）加气混
凝土条板上端安装前应用钢丝刷对黏结面进行清刷，将油垢和浮尘、碎渣清理干净，用毛刷蘸水稍加湿
润，把黏结砂浆涂抹在黏结面上，。茂名铝单板厂家无骨,,架玻璃幕墙的安装偏差要求(单位:mm)容许偏
项目名称容许偏差面玻璃上下框中心线面玻璃上下框问隔(四)安装节点结构无骨架玻璃幕墙的安装节点
结构。

材料要求铝单板幕墙板应采用材质性能应符合GB/T3880.2要求的3××X系列5×××系列或耐腐蚀性及力
学性能更好的其他系列铝合金铝单板应经过清洗和化学预处理,以清除铝单板表面的油污、脏物和因与空
气接触而自然形成的松散的氧化层,并形成一层化学转化膜,以利于铝单板与涂层和芯层的牢固黏结2)涂层
。幕墙板涂层材质宜采用耐候性能优异的氟碳树脂,也可采用其他性能相当或更优异的材质注日前最广泛
采用的是耐候性优异的聚偏二氟乙烯氟碳树脂(PVDF),但纯PVDF树脂不宜在铝单板上直接涂装,而要适当
加入一些其他材料,以改变其涂装性能,即构成通常所称的70%氟碳树脂注70%氟碳树脂,是指生产铝塑板涂
层所用油漆的各种原材料中,PVDF占树脂原料质量分数的70%。

(五)无骨架玻璃幕墙的施工无骨架玻璃幕墙的施工顺序如下上、下框测量、两线安装悬吊玻璃的钢结构
夹具一安装,铝单板幕墙厂家,玻璃一安装玻璃}一校正、调整点支式玻璃幕墙点支式玻璃幕墙是近些年来
新开发出的一种新型的玻璃幕墙型式。其特点是通透感强,可以和全隐框玻璃幕墙相媲美,但由于点支式玻
璃幕墙是通过采用爪件200×90×8天花板线L-50×506耐候密封胶肋玻璃肋玻璃耐候密封胶断面图图7-43
无骨架玻璃幕墙的安装节点结构将玻璃“抓住”,故不会像全隐框玻璃幕墙那样,一旦胶粘剂失效会产生大
块玻璃脱落的重大危险。钉子要加长，。茂名铝单板厂家施工单位应按有关的施工工艺标准或经审定的
施工技术方案施工,并应对施工,,全过程实行质量控制2.承担建筑装饰装修工程施工的人员应有相应岗位的
书3.建筑装饰装修工程的施工质量应符合设计要求和本规范的规定,由于违反设计文件和本规范的规定施
工造成的质量问题应由施工单位负責。



4.建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功

能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施5,施工

单位应遵（5）吊顶内应设置通风窗，使木骨架处于干燥环境中；室内抹灰时，应将吊顶

人孔封严，待墙面干后，再将人孔打开通风，使吊顶保持干燥环境。,3）如有吊筋固定龙

骨，其吊筋位置和长度必须埋设准确，吊筋螺母处,5）成品保护不良。。守有关环境保护

的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等

对周围环境造成的污染和危害6.施工单位应遵守有关施工安全、劳动保护、防火和防毒的

法律法规,应建立相应的管理制度,并应配备必要的设备、器具和标识7.建筑装饰装修工程

应在基体或基层的质量验收合格后施工。
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