
酒店浴巾宾馆浴巾商务会所浴巾

产品名称 酒店浴巾宾馆浴巾商务会所浴巾

公司名称 淮安远燕酒店纺织用品厂

价格 20.00/条

规格参数 长宽规格:80*155（cm）
原料:棉纱
产地:淮安

公司地址 中国 江苏 淮安市 淮安市楚州区北门大街46号

联系电话 86-051783714886 13952318773

产品详情

长宽规格 80*155（cm） 原料 棉纱
产地 淮安 品种 浴巾
送礼用途 广告礼品 加印logo 可以

我厂是专业生产酒店纺织用品工厂，位于全国酒店毛巾生产集中生产地----江苏淮安，10多年生产经验，
产品品质优良，物美价优。其产品有毛巾系列：面巾、浴巾、地巾等，酒店床品系列：床单、被套、被
芯、枕芯等，桑拿服装系列：割绒、华夫格、珊瑚绒等。生产品种齐全，贵处如有需要请联系我厂，热
诚欢迎新老客户前来洽谈和来厂考察。

毛巾选择有讲究：（1）选购。尽量到大型商场、超市或专卖店购买，选择正规生产厂家的产品。（2）
标识。合格的毛巾产品应有规范的标识，并标明生产厂家、产地、电话、商标、执行标准、洗涤方式等
。（3）手感。优质毛巾手感一般比较柔和，蓬松而富有弹性。（4）外观。好的毛巾色彩比较鲜艳，图
案印制清晰，毛圈均匀，缝边齐整。（5）气味合格毛巾产品应无异味。另外，家庭在使用毛巾时也可做
一些品质鉴别，如滴在新毛巾上的水滴能迅速被吸收，则说明毛巾吸水性好。优质毛巾在使用时具有弹
性和摩擦感，下水不会掉色。劣质毛巾吸水性差，使用时松懈、无弹性、手感滑腻，下水时掉色较严重
，对皮肤和眼睛刺激损害较大。小小毛巾也应科学使用（1）专人专用、专巾专用近几年我国毛巾行业有
了迅猛的发展，产品的门类、档次齐全，花色品种丰富，有方巾、面巾、浴巾、餐巾、茶巾、厨用巾等
，另外还有儿童毛巾、成人毛巾、女士美容巾等等，可满足不同消费层次的各种需求。根据我国国情，
消费者个人使用毛巾数量的最低标准应为男二（条）女三（条），提倡男三（条）女四（条）。（2）正
确洗晒、定期消毒。洗脸或洗澡时宜先用沐浴露和清水冲洗干净后，再用干毛巾揩干，这样可以减少人
体脏物对毛巾的粘附。毛巾用完后要及时清洗干净，每星期用开水煮10分钟消毒，晾挂处要通风，最好
能及时烘干或晒干。（3）及时更换。及时更换毛巾是改变传统消费误区的关键。毛巾使用期限一般为三
个月。（4）特殊处理。毛巾变硬主要是水中游离的钙、镁离子与肥皂结合，生成钙镁皂粘附在毛巾上而
造成的，长时间的污垢残留积累也是变硬的一个原因。要使其变软，可以在1.5千克水中加30克纯碱或适
当柔软剂煮10分钟即可。毛巾变油腻后，可用盐水洗。在选购毛巾时可采用以下六条标准，以防上当受
骗1.质地蓬松，手感柔软。这样的毛巾摸在手里富有弹性，贴在脸上，给人一种柔软贴脸的感觉，毛巾



切忌干硬，以免伤害皮肤。2.色彩鲜艳。无论是印花或素色毛巾，只要用料讲究，工艺到家，一定是非
常亮丽，一眼看上去就有一种新鲜感，切忌购买身萎如旧的毛巾，因为这种毛巾一般工艺简单，用料很
差，有碍身体健康。3.图案清晰，印刷精确，饱满，新颖富有时代感。毛巾除了实用，还是一种艺术品
，栩栩如生，是一幅画，是一种装饰，给人以一种精神享受，放在房内任何一个地方都不会是煞风景而
成为多余，切忌购买印刷粗糙，形似而神异的假冒货，以免降低品味，污浊您的居室。4.高吸水性。毛
巾对亲水的要求特别强，毛巾揩过，水分擦干，尘污去尽，这就需要高质量的棉纱，先进的煮炼和印染
工艺，完善的测试和检验手段，切忌拉到篮里都是菜，让擦在脸上哗溜溜，不吸水。不去污的毛巾陪伴
您，影响了您的生活质量。5.款式新颖，制作精细。毛巾可以有各种各样不同的款式，有螺旋、割绒、
素色、印花等，还可以加上缎边，绣花，贴花，排须、镶嵌，有各种花色和图案的织物等，也有各种手
段并用，这样的毛巾一般用料讲究，质量上乘，再加上精细的商标缝制等等，毛巾看上去很高雅，挑不
出毛病，在加上合理的包装，让人爱不释手，切忌购买那些粗制滥造，无商标，无确切产地的毛巾。6.
价格合理。价格反映价值，也反映成本和社会必要的劳动时间，工厂间的价格有高有低，但不可离谱，
如价格大大低于价值，你得小心，这里面就有某些“假”，不是以次充好，就是另有所求，我们相信，
您买毛巾追求的必须是货真价实的货，切忌花了看上去是最低的价却买的是条废品。

毛巾知识（四）

毛巾织物是指用毛巾组织形成毛圈的纺织品。它具有稠密而柔软的毛圈、良好的吸湿、隔热、耐热等性
能。毛巾织物按用途可分为：方巾、面巾、地巾、浴巾、枕巾、毛巾被和毛巾布等；按毛圈分布可分为
：单而起毛与双面起毛；按生产流程不同可分为：先织后漂和先漂后织；按生产方式可分为：素色、彩
色、印花、割线、平织、提花、段档、螺旋等。宾馆、酒店用毛巾主要以棉纤维纺成的上等一级纱线织
制，其优点有：吸水性能好、手感柔软、立体感强等。常用纱支有21s、16s单纱和21s/2、32s/2、40s/2双
股线等（一般螺旋产品采用16s单纱织制）。支数是指公定回潮率（8.5%）时，每克纱线长度的米数，支
数越高，纱线越细。毛巾织物的技术要求分为内在质量和外观质量两方面。内在质量包括纬纱密度、重
量、断裂强度、染色牢度和吸水性；外观质量包括线块、条状、散布性、破损、印染、整理等疵点。根
据国家标准规定，毛巾断裂强力：经向大于220n纬向大于178n。有的公司毛巾经向断裂强力高达350牛顿
，纬向强力高达300牛顿，分别比国家标准高出59%、68%；成包毛巾回潮率不高于7.5%；长、宽尺寸一
等品允许限度为+4%、-3%，（在产品距两边或两端的1/4处测量总长度和总宽度）；重量一等品允许限
度为浴巾-3%，割绒类为-5%，其它-2.5%（除毛巾被外以10条或打为单位）；色牢度，活性染色牢度包括
皂洗牢度、磨擦牢度两种，均应达到3极以上，自度应不低于4极。皂洗牢度是指染色织物在规定条件下
肥皂液中皂洗后褪色的程度，包括原样褪色极白色洁色两项。磨擦牢度是指由外力磨擦或是水的作用而
引起的褪色情况，分为干磨擦及湿磨擦牢度两种。前者是用于布磨擦织物，看白色的洁色情况；后者用
含水100%的白布磨擦染色织物，看白色洁色情况，一般湿磨擦牢度低于干磨擦牢度。棉织物的饿试验皂
洗温度一般要煮沸，而正常洗涤温度在40℃-60℃之间。织物的经密由钢筘控制，筘号是指每两英寸长度
内的筘齿数，因而筘号越高，织物的经密越高，强力也随之增加。高密毛巾不仅具有使有寿命长的特点
，且手感厚实，图案饱满，但因织造效率较低，相对价格较高。一般高密度经密不低于250根/10cm。

毛巾织品的质量，

主要从物理指标、织造疵点、外观疵点三个方面鉴别。除物理指标需要经仪器测定外，织造疵点和外观
疵点统称为表面疵点，从外表检查便可以确定。（1）织造疵点。主要包括断经、断纬、露传（即未起毛
处）拉毛、稀路、毛圈不齐、平布毛拉（指单面巾的反面）、毛边、卷边、齿边和缝边跳针等。对上述
毛病，通常可以对着阳光透视或平铺观察便可以鉴别。（2）外观疵点。主要包括错色，掺色、锈渍、污
渍、油渍、木印歪斜和模湖不清等毛病。这是印花，漂染的毛病，一般都可以靠眼力鉴别出。（3）脆损
次品。这是由于漂白和显色处理不当，发生氧化纤维素或水解纤维素的毛病，致使织物脆损。严重的用
手一戳即破。一般情况织物呈灰白色或带有灰色的，都是有这类问题。或从织物中抽出两根棉纱，如果
断纱声比较脆，说明质量好；没有脆声，说明有毛病。
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