
复合型制浆用消泡剂 德丰长期供应 样品免费 欢迎订购

产品名称 复合型制浆用消泡剂 德丰长期供应 样品免费
欢迎订购

公司名称 东莞市德丰消泡剂有限公司

价格 5.00/公斤

规格参数 外 观:透明/乳白色液体/淡黄色
成 分:聚醚/有机硅/聚醚改性硅
溶解度:溶于水中、分散性能优异

公司地址 东莞市大岭山镇颜屋工业区旱坑街8号

联系电话 86-076926381300 13825727416

产品详情

外   观：透明/乳白色液体/淡黄色液体

成   分：聚醚/有机硅/聚醚改性硅

溶解度： 

闪火点：不可燃

产品介绍

德丰消泡剂厂生产的复合型制浆用消泡剂以特殊硅聚醚为主体材料，配有快速的、分散性好的助剂复合
而成的一种新型纸浆专用消泡剂。显著特点是耐高温耐强碱，且在高温强碱条件下迅速消泡，持久抑泡
消泡。

产品特点

1、消泡、抑泡力强，用量少

2、不影响产品的品质和性能

3、耐热性好，化学性稳定，不燃、不爆。 

4、其性能可与进口产品相媲美，而价格更具明显之优势。

产品应用



复合型制浆用消泡剂适用于：碱法制浆、碱法纸浆、造纸洗浆、竹浆、蔗浆、中性制浆、纸浆、造纸洗
浆、纸浆漂洗、筛选、漂白、水处理、纸浆工业黑液洗浆、植物纤维纸浆等生产线控制泡沫。

使用方法

该产品适用于水性油墨、水性高分子胶、乳胶漆、乳液聚合等均有较好效果。水性建筑涂料、工业涂料
；总配方的0.1-0.3%；天燃橡胶乳液加入量0.1%-0.2%；内、外墙涂料

储存包装

包装：本品采用50KG、120KG、200KG塑料桶装。

贮存：本品不属危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用完前，每次使用后容器
应严格密封。25℃左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。
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