
3M/艾利/山本高端进口灯箱材料

产品名称 3M/艾利/山本高端进口灯箱材料

公司名称 武汉凌天广告有限公司

价格 75.00/平方米

规格参数 3M:5年
宝丽布:5年
美国:5年

公司地址 中国湖北武汉市硚口区安顺佳园A-2108

联系电话 86-027-15607111141 18372084199

产品详情

 在 3M灯箱布安装入框前贴膜 这种贴膜方式需要一些基本的工具，以便有效贴膜。选择干贴法贴膜时，

须有一洁净的工作平台及覆膜机。若贴膜标识尺寸较大时，可考虑利用地板作为工作平台，虽然这种方

法在环境清洁方面稍有欠缺。

将贴好膜的灯箱布镶入准备好的框架中，灯箱布始终要平放，可稍有弯曲，但决不可以折叠。 3M灯箱布

贴好膜后，即可准备安装，具体步骤可按前述方法进行。首先在灯箱框架的宽度方向拉紧灯箱布，然后

再将纵向拉紧，以便获得正确的系统张力； 3M灯箱布

贴好膜后，需等待至少20分钟，使贴膜和灯箱之间产生一定的粘结力。这样有助于减少贴膜背胶在灯箱

布表面的移动，从而避免将来在使用过程中出现贴膜边角翘起现象；

总结：在各个贴膜操作阶段需充分考虑到各种可能产生影响的因素。

灯箱布贴膜、安装、储存、运输过程中需注意以下事项：
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