
品牌代理：德国巴斯夫PA66 无卤阻燃级 A3UG5

产品名称 品牌代理：德国巴斯夫PA66 无卤阻燃级 A3UG5

公司名称 上海佳煜塑胶原料有限公司

价格 32.50/千克

规格参数 德国巴斯夫:A3UG5
无卤素:PA66
密度:1.39 -- g/cm

公司地址 练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室

联系电话 021-31009787 13774269808

产品详情

135-1162-7392    易华（销售代表） 

专营：德国巴斯夫PA66/PA6、PBT、POM、TPU

      美国杜邦  PA66、POM、LCP、PBT

      德国拜耳  PC、PC+ABS、TPU

      美国首诺  PA66 

      荷兰DSM   PA66、PA6

      日本东丽  PA66、PA6

货源稳定、合理价格、欢迎来电洽谈



苏州伟润高亦注重技术支持及全方位的解决方案，提供从材料鉴定、模具设计、成型加工等系列帮助，
亦可为客户量身定制各特殊性能之材料，进而协助客户提高产品竟争力。把一流的产品，以一流的服务
带给客户是圆高公司的经营宗旨。愿与各方宾客合作双赢，共创美好未来

 1:巴斯夫系列PA66 德国巴斯夫PA66 A3W 纯树脂UL94防火V2 高流动PA66 德国巴斯夫PA66 A
3K 纯树脂,高流动,良好的热稳定性尼龙 德国巴斯夫PA66 C3U 无卤防火纯树脂 UL94-V0 高韧性
 德国巴斯夫PA66 A3X2G5 25%玻纤增强 无卤红磷阻燃PA66 德国巴斯夫PA66 A3X2G7 35%玻
纤增强 无卤红磷阻燃PA66 德国巴斯夫PA66 A3EG3 15%玻纤增强 高强度 德国巴斯夫PA66 A3
EG6 30%玻纤增强尼龙 德国巴斯夫PA66 A3EG7 35%玻纤增强PA66 德国巴斯夫PA66 A3EG10 5
0%玻纤增强 高强度高钢性尺寸稳定 德国巴斯夫PA66 A3WG3 15%玻纤增强 高强度耐热老化 德
国巴斯夫PA66 A3WG6 30%玻纤增强 高强度耐热老化 德国巴斯夫PA66 A3WG7 35%玻纤增强 
高强度耐热老化 德国巴斯夫PA66 A3WG10 50%玻纤增强 高强度耐热老化 德国巴斯夫PA66 A3
HG3 15%玻纤增强 德国巴斯夫PA66 A3HG5 30%玻纤增强 德国巴斯夫PA66 A3UG5 25%玻纤
增强 无卤无磷阻燃 防火V0级 德国巴斯夫PA66 A3WC4 20%碳纤增强导电尼龙 
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