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产品名称 涤纶印花增稠剂 增稠效果好 相溶性好 耐碱性
分散快 厂家直销

公司名称 广州市德田新材料有限公司

价格 9.00/千克

规格参数 品牌:德田增稠剂
型号:L-1837
产地:广东广州

公司地址 番禺区市桥丹山村青云一街2号409

联系电话  13302236711

产品详情

产品应用场景：

涤纶印花增稠剂适用于棉织物、化纤织物及混纺织物的涂料印花色浆，各种印花工艺，如平网、圆网、
辊筒及台板印花等体系。

产品指标：

型号：L-1837

组成：丙烯酸聚合物

外观：乳白色粘稠液体

有效成分：30±1%（150℃，45min）

PH值：6-8

离子性能：阴离子性

产品概述：

涤纶印花增稠剂是一种丙烯酸共聚物，是制备涂料印花色浆的高速增稠剂，广泛应用于棉织物、化纤织
物及混纺织物的涂料印花行业。

1、优异的干湿擦牢度，良好的手感。



2、具有更清晰、更好的印染效果，使用方便。

3、其性能可与进口产品相媲美，而效果更具明显之优势。

产品使用方法：

1 .涤纶印花增稠剂能直接加入到色浆混合液中增稠色浆，也可以和水配成备用糊（涂料色浆和粘合剂及
其它组份不加），使用方便。

2 .使用前请试验出具体添加量。

3 .添加量：为配方总量的0.3-1%。

包装存储：

包装：本品采用60KG、200KG、1000KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，远离热及火源，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用完前，每次使用
后容器应严格密封。保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。
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