
林业专用徕卡测距仪D810

产品名称 林业专用徕卡测距仪D810

公司名称 武汉徕德测绘仪器有限公司

价格 1.00/个

规格参数 徕卡激光测距:测量距离，0-200m
可4倍放大:锂电池充电，超强待机
带倾角测量:带有图像测量功能

公司地址 湖北省武汉市武昌区中山路555号万金国际广场1
号楼1217室

联系电话 17786535117 17786525117

产品详情

徕卡D810实现三大创新：

1、众所周知测距仪的耗电量是惊人的，需要频繁的更换电池。但是徕卡的D810实现锂电池充电，无需更
换锂电池充电，晚上充满电后，可以维持第二天8小时的工作。节省干电池的费用，续航能力增强！

2、D810的图像测量功能，可以直接对准被测物体，点击测量键，直接测出物体的长度、宽度和面积，无
需再进行其他的操作。还可以用这个功能，测量树木的直径和高度，精度误差更是让人满意。

3、D810的触屏功能，使得测距的误差会缩小。手拿测距仪再去按测量键可能会因为手抖导致激光点测量
到其他地方，而触摸屏则可以方便操作，外观也会更好看，可以避免误差发生。

徕卡D810产品参数：

徕卡迪仕通D810简装

测量范围：0.05-200m

精度：正负1mm

防护等级：IP54

工作温度：-10~50°C

测量单位：米、英尺、英寸、码



电池：锂电池

历史记录：近30组

尺寸：61*31*164mm

重量：238g（含电池）
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