
供应 喷淋塔 PP喷淋塔 水喷淋净化器 废气喷淋塔 喷淋净化塔

产品名称 供应 喷淋塔 PP喷淋塔 水喷淋净化器 废气喷淋塔
喷淋净化塔

公司名称 泊头市昌浩环保设备有限公司

价格 6000.00/台

规格参数 昌浩环保:HB-BTCHHB
CHPPLT:CH-PLT5000
河北省泊头市:泊头市开发区

公司地址 河北省沧州市泊头市齐桥镇李楼村

联系电话 0317-8054886 17692737011

产品详情

喷淋塔由塔体、填料、液体分布器、气水分离器、喷淋系统、循环水泵、循环水箱、药液储存投加系统等单元组成。水喷淋塔也可以叫喷淋洗涤塔，塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。因此，水淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上。为了避免气体携走喷淋液，在塔顶部气水分离器，有效截留喷淋液。喷淋液循环使用，在使用过程中会有部分损失，位于塔底的循环水箱适时补充喷淋液。水淋塔配合碱性（酸性）添加剂使用不仅可以出去烟雾粉尘还可以有效的去除生产中的酸雾（碱雾）。

吸附中和水淋塔是新型气液传质净化塔，适用于各种行业中铅烟尘、汞蒸汽的污染控制，酸洗废气或其它的废气净化;同时用于除尘、降温、加湿、除油等行业；用于低浓度的有机气体、含毒的废气治理。该塔可广泛适用于印刷、蓄电池、有色金属冶炼、军工等行业铅烟尘或汞蒸汽的污染控制，以及化工、冶炼、电镀、显像管、印染、制药、仪表、电子元件，机械制造等待业的酸洗废气或其它废气净化。在除尘领域中，本塔可作为湿式除尘器，尤其适用于含尘浓度不高但气体含有一定毒性的场合，只要选择配置合理，净化后的气体均可达到排放标准。
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