
咸阳彬县水泥厂专用地磅多钱，过水泥车大吨位地磅厂家价位

产品名称 咸阳彬县水泥厂专用地磅多钱，过水泥车大吨位
地磅厂家价位

公司名称 西安爱贝科精密仪器有限公司

价格 35000.00/台

规格参数 材料:合金钢
吨位:150T120T100T
面板:10mm12mm14mm

公司地址 西安市高陵区姬家管委会杨官寨村四组（注册地
址）

联系电话 029-89390680 15829498520

产品详情

咸阳彬县水泥厂专用地磅多钱，过水泥车大吨位地磅厂家价位 咸阳水泥厂专用地磅，彬县地磅厂，大
吨位地磅多钱

 3X16  3X18  3.2X16 3.2X18  3.4X16  3.4X18  3.4X21 PS：200吨、长度24米等非标尺寸可定做

地磅主梁的折弯 地磅的六道主梁，作为地磅的主要承重支撑，用料十分重要，本公司地磅主梁采用6MM
钢材进行折弯。经过多次重压测试，确保整体结构不变形。 焊接 U型梁结构地磅，焊接均采用满焊，更
牢固，焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放
心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力，去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现
问题及时补焊提高产品质量。 端面板 本公司地磅的四面端面板，均采用10MM钢材剪切而成，作为地磅
的承受力的另一支撑点的端面板还起着封闭主梁、面板的作用，防尘防水。 整体结构成型 磅体整体成型
：地磅的各部件完工后，经过层层检测，确认无质量缺陷后，进行整体组装，确保各部件性能。成型后
经过重压测试，确保整体结构的稳固。 底漆 表面防腐处理、简洁、美观采用抛丸处理，清楚表面锈蚀，
提高油漆附着力比喷砂处理除锈更彻底，除锈效果大大优于喷砂。本公司两次底柒采取富锌底漆，避免
采用底漆消极防腐原理，采用有效的锌比铁先置换反应的原理保护秤体。防锈效果好。 初步调试 地磅下
线前、喷面漆前，由本公司专业的技术工程师进行现场调试、检测，各部件进行组织，整体调试，之所
以选择在面漆前调试，一方面避免碰花面漆，影响外观，另一方面如有部件需要调整方便整改。 面漆
面漆采取聚胺脂树脂面漆 连接零件不露出台面美观、简洁
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