
龙门式数控切割机

产品名称 龙门式数控切割机

公司名称 济南华飞数控机械有限公司

价格 50000.00/台

规格参数 济南华飞数控:切割方式：火焰和等离子切
轨距:2500
工作宽度:2000

公司地址 济南市历城区华山开发区同华路12号

联系电话 0531-61315288 18653180816

产品详情

经济型单边驱动龙门式数控切割机产品特点：

1. 一款经济型数控切割机, 横梁采用大尺寸两矩形管焊接，主车架用钢板焊接而成。

保证性能稳定的同时大大减轻了设备的重量,  增强了设备的灵活机动性能。 切同样面积的钢板, 设备的

占地面积比同类其它切割机要小很多。可选配简易伺服驱动系统。是一款极高性价比的数控切割机。

2. 小跨度轻型龙门式机架结构,高效单边驱动,结构紧凑,整体回火, 充分消除焊接应力,性能稳定可靠。

3. 横向导轨采用国产或进口直线导轨,精度高,导向好。纵向导轨采用特质钢轨,表面经磨削外理，具有很

高的机械精度和耐磨性。驱动齿条, 齿轮由专业厂家定制。横向、纵向传动采用国产或日本高精度,

低背隙, 免维护行星齿轮减速机。 

4. 伺服驱动采用松下伺服驱动系统或国产简易伺服系统, 具有位置检测功能, 运动精度高,

速度变速范围宽, 加速时间短。 

主要技术参数： 
 

轨    距 2500 3000 3500工作宽度 2000 2500 3000机器宽度 3200 3700 4200数控系统  MicroEdge pro，上海交大系统或根据用户需求选配切割方式  火焰切割和等离子切割驱动系统  单边  国产简易伺服或松下伺服驱动系统驱动割矩升降行程mm  170, 200可选空程速度 mm/min 0-10000切割速度mm/min 0-4000火焰切割厚度mm 6-200然气种类  乙炔, 丙烷, 天燃气等离子切割厚度mm     根据选配的等离子电源而定地基种类  H型钢或水泥地基, 标准配置为H型钢地基
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