
p1.875LED显示屏小间距制作室内全彩

产品名称 p1.875LED显示屏小间距制作室内全彩

公司名称 济南旭彩电子有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 品牌:旭彩
型号:室内全彩p1.875
产地:山东济南

公司地址 天桥区历山北路19号黄台电子产业园五楼538室

联系电话 0531-68855466 15275110576

产品详情

济南旭彩电子有限公司，专业从事LED显示屏研发，生产，销售LED全系列产品，可为全行业客户提供L
ED室内外全彩整屏、LED室内外显示屏箱体， LED单双色单元板，LED显示屏开关电源等,承接LED全彩
显示屏工程，LED单双色显示屏加工制作与安装和售后服务为一体的科技企业，一站式购齐让您省时省
力更放心。公司汇集了众多优秀光电技术人员，能针对不同的客户需求制定专业方案，并从生产到安装
，提供完善的售后服务。

公司秉承“创新满足客户需求，引领市场前进脚步”以客户为中心的原则，多年来一直通过、专业的技
术、可靠的质量、一流的服务、提供给用户一流的产品。

济南旭彩电子有限公司P1.875厂家

来电咨询更优惠！！！

尺寸任意定做，来电咨询免费设计

P1.875室内全彩LED显示屏规格

像素点间距：1.875mm 分辨率/箱体：256*256（dot）
模组尺寸：120mm*120mm 单元板分辨率：64*64（dot）
箱体尺寸：480mm*480mm 单元板数量/箱体：16（pcs）
物理密度：284444（dot/m2） LED驱动方式：恒流驱动
LED标准：SMD1010/三合一LED 可视角：H±160° V±120°
亮度：≥800CD/m  可视距离：2-15m
显示颜色：RGB256 功耗：max 700W/m
保护等级：31（IP） 功耗：平均300W/ m
像素组成：1R1G1B 刷新频率RATE:≥1200HZ
控制方式：同步控制



P1.875室内小间距LED显示屏优势：

1、具有低亮、高灰技术，8000 : 1对比度，高灰度等级，50-800nits可调亮度。彻底解决因灰度丢失而导致

信息不准确的问题，呈现逼真细腻画面。

2、色域宽广，色彩均匀，可满足各种显示应用领域对色彩的需求，如广电级拍摄对低色温的要求。

3、超轻薄，单手可提起来，运输成本更低。

4、压铸铝型材质设计，CNC精加工，可完整显示画面，实现自由尺寸无缝无限拼接，满足不同场所需

要。

5、发热量小，超静音无风扇设计，更加节能。

6、安装方式，采用模组前维护，箱体前后双维护，LED屏可贴墙壁安装，无需维修通道，安装更加快捷

。

我们的地址：天桥区历山北路19号黄台电子产业园五楼538室电话：18560035252联系手机：15275110576
期待您的咨询
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