
西门子CCU控制器自检无法通过-十年修理技术

产品名称 西门子CCU控制器自检无法通过-十年修理技术

公司名称 上海恒税电气有限公司

价格 2600.00/台

规格参数 西门子:西门子五轴机床维修
CCU:西门子数控系统维修
德国:西门子加工中心维修

公司地址 上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303

联系电话 021-51338978 13774208073

产品详情

西门子CCU控制器自检无法通过-十年修理技术，西门子五轴控制器维修，西门子四轴伺服模块维修，西
门子系统控制器维修就找上海骞欣电气,专业的西门子数控维修专家,10年以上西门子数控维修经验,对于
西门子数控出现的大小故障均可轻松解决,一般故障当天即可修好,公司配件齐全,还有专门的西门子数控
检测设备,修复好后装上设备即可投入使用。

西门子CCU控制器自检无法通过-十年修理技术诊断：CCU在进给伺服模块上用指示灯或者数码管显示
驱动单元过载，过电流等报警信息。西门子CCU控制器保养处理方法：当电机转动时检测HallA,HallB,Ha
llC的电压。电压值应该在5VDC和0之间。故障原因：存在故障。处理方法：原因:过压、欠压、短路、过
热、驱动器禁止、HALL无效。找到变频器内部直流电源的P端和N端，将万用表调到电阻X10档，红表棒
接到P，黑表棒分别依到R、S、T，正常时有几十欧的阻值，且基本平衡。相反将黑表棒接到P端，然后
用指针万用表指针万用表用的是500型的万用表)的R×100档检测ABB变频器开关电源电路中开关管2SK141
3的栅极与漏极之间的正反向电阻，栅极与源极之间的正反向电阻，正常时正反向电阻值均应为无穷大，
然后在检测漏极与源极之间的正反向电阻。2正常时应具有正向导通，反向截止的特性，符合上述检测结
果，说明所检测变频器开关电源电路中开关管2SK1413是好的，否则说明其已损坏，应加以更换。

CCU控制器单元常见故障：7段码指示灯无显示，数码管数字一直跳换闪烁维修，H1、H2全亮，7段码显
示8，7段码数字翻转数据不能总清，电池、风扇故障，数据不能保持，接口故障，数码管数字不停闪维
修，NCU报警，CCU不正常等等故障维修。

西门子840D、810D系统最常出现的故障为上电之后数码管无显示，数码管显示“1”,数码管显示“3”，
数码管显示“8”，数码管走“106”和“109”等。如果NCU出现上述报警均属于NCU有故障，NCU正
常状态为数码管显示“6”和两个绿灯亮才属正常。

810D系统CCU3数码管显示3维修，西门子数控系统CCU常见故障维修

西门子CCU控制器自检无法通过-十年修理技术型号：



6FC5410-0AY03-0AA1

6FC5410-0AY01-0AA0

6FC5410-0AY03-0AA0

6FC5410-0AY01-0AA1

6FC5410-0AY00-0AA0

6FC5410-0AY030AA2
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6FC5410-0AX02-0AA0

6FC5410-0AA00-0AA0
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