
变压器滤波器磁芯组装设备

产品名称 变压器滤波器磁芯组装设备

公司名称 东莞市拓可机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 拓可:1450
UU9.8:350
东莞:320

公司地址 石碣镇四甲村深莞产业园A5

联系电话 0769-89286566 13712916501

产品详情

一、设备技术参数： 控制方式： 可编程序控制器（PLC）及7.1寸触摸屏参数设置及指令输入 工作流程
全自动磁芯组装→对磨→装钢夹→测试→摆盘 进料方式：
全自动骨架上料振动盘→左磁芯上料振动盘→右磁芯上料振动盘→钢夹上料振动盘 生产速度：
40-60pcs/min电源电压： AC220V 50-60HZ气源气压： 0.4-0.6Mpa?外型尺寸： 1400×650×1350mm
L×W×H UU-DGO1二、全自动磁芯钢片对磨测试机产品介绍1、机器适用于UU9.8～25所有产品，且会
针对系列化多产品的大小来设计机器的结构，以便客户的产品更新换代。2、机器每分钟能生产40～55个
左右，也就是每小时能生产2500～3000个产品。3、机器配有触模屏，方便用户在生产过程中修参数。 4
、机器带有卡料、不良来料自检功能，检测到卡料不良来料时直接推送到废料盒中。5、骨架、磁芯、弹
簧钢片用完气报警提醒。6、机器在运作过程中遇到的故障大部分都能会在触摸屏解决，方便生产人员在
现场生产过程中能快速的解决故障，恢复生产。7、机器的气缸、滑轨等运动部位会密封起来以防止磁芯
粉尘进入 对气缸 ，滑轨造成磨损8、客户可自行选择到测试功能。 三：售后服务 3.1:在机器送达贵公司
后，我公司免费为用户提供现场培训，最终让负责设备或相关技术人员完全掌握了我公司设备技术特点
，操作程序。保养常识后，我们才放心。 3.2我公司的所有设备免费安装调试。3.3
非人为因素公司设备免费保修一年,终身维护。
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