
濮阳控制器 LN965A型微机控制器 智工电子

产品名称 濮阳控制器 LN965A型微机控制器 智工电子

公司名称 潍坊智工电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东安丘市和平东路22号

联系电话 15621712888 15621712888

产品详情

数字称重控制器接地：称重仪表应连接独立且良好的接地线(接地电阻<4欧姆，接地引线应尽量地短)。
接地线有双重作用：它既具有保护操作人员人身安全，同时也具有重要的抗干扰作用，能确保仪表稳定
地工作，MB880A微机控制器，地线连接在仪表电源插座上，若把仪表地线接在公共的强电保护地线上，
BZ2046型微控制器哪家好，这样可能会对仪表产生电源干扰，使仪表显示值波动。应定期检查地线连接
点是否接触良好。因为经过较长时间后，各连接点产生氧化，濮阳控制器，锈蚀等情况会使仪表实际上
不起作用。

BZ2048A微型称重显示控制器是专门为各类干粉砂浆包装机提供自动定量控制的微型控制器。本机是由
单片微机控制，集称重，LN965A型微机控制器，控制于一体的智能仪表。具有独特的抗干扰措施，能在
恶劣的环境中使用。

主要功能有：

?设定量控制

?流程式校称

?按键去皮功能

?信号远程控制

?工作状态LED指示

?累计量计数



?双闸门控制

?输出状态转换

?量程锁定

数字称重控制器防强电：220伏以上的电源火线意外地搭到秤台或利用秤台作地线，在秤台上进行电焊操
作都有可能损坏仪表。

数字称重控制器清洁：在工业环境下，仪表外壳上会有积灰或受到污染，必须在断电情况下经常用湿抹
布擦干净。但要注意不能用酒精等溶剂擦拭显示窗，这样会使透光性能变坏，显示模糊不清。

防静电：一旦仪表损坏，就要送修。

濮阳控制器-LN965A型微机控制器-智工电子(推荐商家)由潍坊智工电子有限公司提供。濮阳控制器-LN96
5A型微机控制器-智工电子(推荐商家)是潍坊智工电子有限公司（www.wfzgdz.com）今年全新升级推出的
，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。同时本公司（www.
aqfuhua.com）还是专业从事包装机定量仪表，包装机仪表，除尘器脉冲控制仪的厂家，欢迎来电咨询。
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