
HCR-YN2药物凝点测定仪

产品名称 HCR-YN2药物凝点测定仪

公司名称 河南海克尔仪器仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 荥阳市京城路与荥运路交叉口（荥阳市产业聚集
区内）（注册地址）

联系电话  13673606977

产品详情
药物凝点测定仪主要技术参数:
型号规格                      HCR-YN2控温范围                       - 20℃～+70℃（室温≤20℃）控温方式                     数显PID温控仪控温精度                      ±1℃
加热方式                     不锈钢电热管加热制冷方式                     进口压缩机制冷
观察方式                      双层保温杜瓦瓶透明观察工作方式                      双孔试样搅拌方式              自动机械搅拌 制冷控制                     进口磁力泵加热功率                     800W制冷功率                     500W总功率                       1400W工作电源                      AC220V±10%  50HZ工作环境                     相对湿度：〈80%  温度：室温≤20℃  药物凝点测定仪性能及特点:
3.1、本仪器成套分为两部分，左边部分为冷浴做样部分，右边为加热做样部分。做样系统为左右式的整体结构，仪器下部为电路控制部分，操作简单、方便。3.2、仪器采用数显PID温控仪控温，控温精度可达±0.1℃，其温度显示直观，读数准确，还可调整因温度传感器老化产生的误差。因控温精度的要求传感器采用Pt100，感温灵敏分辨率高，抗干扰强、控温精度高。3.3、本仪器的冷浴是采用双层真空保温瓶，能很好的透明观察试样,保温性能良好。3.4、本仪器搅拌方式采用自动机械搅拌。3.5、不需循环冷却水，采用风机风冷，接通电源即可制冷。3.6、仪器采用铜管做成冷室，恒温冷却循环浴,高能效的制冷器也可兼做其它循环冷却用。3.7、本仪器采用优质钢板成型加工，表面采用静电喷涂工艺、坚固耐用，抗腐蚀性强。3.8 、本仪器使用和维修均很方便。
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