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产品详情

鱼缸过滤器的工作原理

鱼缸过滤器的工作原理

     作为鱼缸过滤器，必须有二种或以上的过滤方式，目前主要的过滤方式主要有：物理过滤、生化
过滤、化学过滤、吸附过滤，只要插上电源就会不停的工作。下面，小编就来追个介绍各种过滤方式的
原理。

     物理过滤：它是利用机械办法将水中较大的颗粒隔出掉。如剩余的饲料颗粒、死亡鱼只的尸骨、
鱼体的排泄物、分泌物、呕吐物、体表粘液等，萧山定做鱼缸，一般多使用海绵、喷胶棉、细网目的尼
龙网、棕榈叶纤维等。通常是设置在过滤系统的初始端，便于清洗。

     生物过滤：培养有益菌菌，通过分解有害元素，如：氨盐、磷酸盐等等。常用的滤料有：生化球
、陶瓷环、玻璃环、珊瑚砂等等（最主要的过滤方式，维持生态系统）

     化学过滤：它是利用化学制剂除去水的杂质的办法，所使用的制剂有水质安定剂、絮凝剂、除藻
剂、蛋白质分解剂、除臭剂等等。

     吸附过滤：它是木材、煤炭、果壳、动物骨等含碳量极高的物质能吸附海水中的蛋白质、微量元
素、脱色、除异味，连臭氧的分子也能被它吸收。鱼儿的尿液，水中的微藻以及药物也都能被它吸附掉
。因为硝化菌必须生活有流动的水的滤棉、玻璃环或底砂里，所以过滤器应该24小时开。

     过滤设备对于鱼缸来讲至关重要，一款适用的过滤器可以减少鱼缸换水次数，同时也可以为鱼儿
提供良好的水质环境；如果您对鱼缸过滤器还有其他疑问的话可与自然好水族取得联系，为您解决过滤
等相关问题。



定做鱼缸的材质分类

目前，市面上流行的定做鱼缸的材质有普通玻璃、夹胶玻璃、亚克力玻璃等等。今天，本文为大家详细
介绍一下定做鱼缸的材质种类，希望对大家定做鱼缸有帮助。

1、定做鱼缸的材质之普通玻璃---翠绿色，易碎，透明度不高，雨淋暴晒下易老化变形，尽量不要用于定
做鱼缸上。

2、定做鱼缸的材质之--透明浮法玻璃是玻璃膏经控制闸门进入锡槽，由于地心引力及本身表面张力作用
浮于熔融锡表面上后，再进入徐冷槽，使玻璃两面平滑均匀，波纹消失而制成。暗绿色，表面平滑无波
纹，可视性佳，定做鱼缸具有一定韧性。

3、定做鱼缸的材质之钢化玻璃、夹胶玻璃--钢化玻璃是将玻璃加热至软化点，然后急剧风冷所获得的一
种高强度安全玻璃。在相同厚度下，钢化玻璃的抗弯强度比普通玻璃高4－5倍，抗冲击强度比普通玻璃
高5倍。钢化玻璃的热稳定性级强，能承受剧烈温度变化而不破坏的能力。钢化玻璃的特点就是安全性，
这种玻璃破碎后成类似蜂窝状颗粒，可避免对人体的危害。注意：经钢化处理后的玻璃，定做鱼缸，不
能再作切割、钻孔、开槽等加工。因玻璃破碎后成类似蜂窝状颗粒，完全无法补救，所以不推荐在定做
鱼缸水族箱上使用！

鱼缸的位置不适合放置于以下场所：

接近电器用品：如电视机上方、音响旁边。2.日光可直射的场所。3.倾斜或不稳固的场所：如不坚固的架
子。4.床头

  说明：若是将鱼缸将放置于电器旁，水气易电器损坏，电磁波、声响也会造成鱼儿烦躁。阳光直射的
水槽，会容易滋生藻类，造成水质恶化，急遽上升的水温，引起鱼儿及水草的死亡。鱼缸在不稳固定的
架子上，除了不安全外，也有财运不稳固的现象。将鱼缸放在床头，临安定做鱼缸，则犯风水学之「淋
头水」。

  有种说法，卧室不可摆鱼缸。基于这种说法，本不应该将鱼缸放在卧室。但是现代社会里房间已经压
缩到小的不能再小了。所以考虑到这种情况，如果不得已在卧室摆放鱼缸，要注意周围摆设的协调性。

定做鱼缸-萧山定做鱼缸-万龙鱼缸(优质商家)由杭州万龙鱼缸有限公司提供。杭州万龙鱼缸有限公司（w
ww.hzwlyg.cn）是专业从事“鱼缸,观赏鱼,过滤材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念
，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马旭。
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