
义乌远飞印花厂 帽子丝网印刷厂家 义乌丝网印刷

产品名称 义乌远飞印花厂 帽子丝网印刷厂家
义乌丝网印刷

公司名称 义乌市远飞印花厂

价格 面议

规格参数

公司地址 义乌市苏溪镇苏华路56号思源纺织6号楼7楼

联系电话 15857936951 15857936951

产品详情

义乌市远飞印花厂是箱包印花、服装印花、金粉印花、裁片印花、坯布印花、胶印发泡、水印、特色温
变等产品专业生产加工的公司。

远飞印花厂与您分享

数码印花分为酸性数码印花、活性数码印花、涂料数码印花、分散热转印印花和分散直喷数码印花五类
。数码印花酸性墨水适用于羊毛、真丝等蛋白质纤维及尼龙纤维等织物。数码印花活性染料墨水主要适
用于棉、麻、粘胶纤维以及丝绸等面料的数码印花，可应用于棉织物、真丝织物、毛织物等天然纤维织
物的数码印花。

数码印花涂料墨水适用于棉织物、丝织物、化纤和混纺织物、针织物、毛衫、毛巾、毛毯的数码喷墨涂
料印花。数码印花热转印墨水适用于涤纶、无纺布、陶瓷等材质的转移印花。数码印花直喷分散墨水适
用于涤纶织物，如装饰布、旗帜布、条幅等的数码印花。

义乌市远飞印花厂是箱包印花、服装印花、金粉印花、裁片印花、坯布印花、胶印发泡、水印、特色温
变等产品专业生产加工的公司。

远飞印花厂与您分享

间接制版法方法：间接制版的方式是将间接菲林首先进行曝光，帽子丝网印刷加工，用1.2%的H2O2硬化
后用温水显影，干燥后制成可剥离图形底片，制版时将图形底片胶膜面与绷好的丝网贴紧，通过挤压使
胶膜与湿润丝网贴实，帽子丝网印刷厂家，揭下片基，用风吹干就制成丝印网版。



工艺流程：

1）已绷网——脱脂——烘干

2）间接菲林——曝光——硬化——显影1and2——贴合——吹干——修版——封网

3）直间混合制版法先把感光胶层用水、醇或感光胶粘贴在丝网网框上，帽子丝网印刷加工价格，经热风
干燥后，揭去感光胶片的片基，然后晒版，显影处理后即制成丝网版。

义乌市远飞印花厂是箱包印花、服装印花、金粉印花、裁片印花、坯布印花、胶印发泡、水印、特色温
变等产品专业生产加工的公司。

远飞印花厂与您分享

丝网印刷通常有两种，义乌丝网印刷，即手工印刷和机械印刷。手工印刷是指从续纸到收纸，印版的上
、下移动，刮扳刮印均为手工操作。机械印刷是指印刷过程由机械动作完成。

其中又分为半自动和全自动印刷，半自动指承印物放入和取出由人工操作，印刷由机械完成；全自动是
指整个印刷过程均由机械完成。

义乌远飞印花厂(图)-帽子丝网印刷厂家-义乌丝网印刷由义乌市远飞印花厂提供。义乌远飞印花厂(图)-
帽子丝网印刷厂家-义乌丝网印刷是义乌市远飞印花厂（www.yuanfeiyh.com）今年全新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。
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