
掺混肥如何自动配料/BB肥生产配料形式/力拓科技失重秤

产品名称 掺混肥如何自动配料/BB肥生产配料形式/力拓科
技失重秤

公司名称 秦皇岛力拓科技有限公司

价格 113000.00/套

规格参数 品牌:秦皇岛力拓科技
产地:河北秦皇岛
销售区域:全国

公司地址 秦皇岛市经济技术开发区腾飞路3号

联系电话 0335-8541133 18932593287

产品详情

掺混肥料又称配方肥、BB肥，是由两种以上粒径相近的单质肥料或复合肥料为原料，按一定比例，通过
简单的机械掺混而成，是各种原料的混合物。

他的生产原理简单，将几种物料按照一定的配方比例进行混合调配，也是现代农业使用广范的肥料。 
整套掺混肥生产工艺，也是从配料进入混合，包装封口。而针对于前期的配料的方式也是多样的，随着
经济的发展，科技的先进，先进的生产设备层出不穷，从而达到了人工的节省，以及人工达不到的准确
效果。

像小产值的厂家，使用智能配肥机。像大产能客户，10吨到100吨厂家，已经开始更智能的生产线生产，
配料、混合、包装全自动化生产，是产能达到规模化。

 秦皇岛力拓科技有限公司是一家集科研、销售、生产、安装为一体的高新技术企业，通过多年的市场
实践与总结，不段的专研与研发，鉴于价格与产能的需求，力拓科技针对全自动掺混肥生产前期自动配
料生产出不同种形式的配料秤量体系。

一、自动配料系统--静态秤

静态计量方式适用于2-15种物料配比，具有配比精度高，速度快，配料种类多，使用寿命长，适应能力
强，投资成本低，简介可靠等特点，可用于多种原料各自称重，配送混合、以代替人工台称或容积计量
等方式。

二、自动配料系统--失重秤

失重秤是将称量斗及给料机构作为整体称体，通过仪表或上位机不停对称体进行重量信号的采样，计算
出重量在单位时间的变化比率作为瞬时流量，再通过各种软件硬件的滤波技术处理，得出可以作为控制



对象的“实际流量”。

三、自动配料系统--电子皮带秤

电子皮带秤是将称量桥架安装与输送机架上，当物料经过时，计量托辊检测到皮带机上的物料重量通过
杠杆作用于称重传感器，产生一个正比于皮带载荷的电压信号，同时由测速传感器将速度信号送入称重
仪表，仪表将速度信号与称重信号进行积分处理，得到瞬间流量及累计量。
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